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〇 なにスキヤナをコンピュータ 
に接続します 
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4. スキヤナの準備と接続 


已.スキヤンする ^-10 

アプ U ケーシヨンソフトを使って . 10 

CanoScan Toolbox を使って •••••••• 

EZ (イージ ー) ボタンを使って . 17 

巨.スキヤナドライバ ScanGear CS • 20 
7.付属のアプリケーシヨンソフト *23 
8■フィルムをスキャンする . 27 

〔9.うまく動作しないときは V36 

(10. 電子マニュアルの見かた V43 

システムインフオメーシヨン/仕様 ••••47 

動作環境 . 48 

修理受付窓 □/ 各種情報の入手方法•••巻末 
お問い合わせ窓 □. 裏表紙 


ご使用の前にかな己ずこのスキャナ昼本ガイドをお読みください。 
将巧いつでち使用できるよ5に大切に保管してください。 

























アルの利用のしかた 



まずほえるようにしよう スキャナ基本ガィド （本書） 

箱を開けてからスキヤナをセットアップし、スキヤンをするまでの、一連の作業を順を追つ 
て説明しています。巧めてお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読みください。 



電子 

7ニユアル 


スキヤナ操作ガイド- スキャナをもっとま用しよう- ( HTML ) 

スキャンの手順や目的別スキャン、 S 巳 anGear CS や CanoScan Toolbox の使いかた、 
されいにスキャンするためのヒント、困ったときの巧処方法など、スキャナを使いこなすた 
めに必要な情報びまとめてあります。 

付属のソフトウェアと共にコンピュータにインストールしてくださしんデスクトップのアイコン 
をダブルク U ックすると表示されます。「電子マニュアルの見かた」一 P .43 








u パツケージの内容確認 

箱を開けた日、パッケージの内容を確認してください。 


本体および接続用の部品 



スキャナ本体 US 己ケーブル AC アダプタ 3已 mm 用フィルムガイド ブ□一二一用フィルムガイド 


(ス U - ブとマウント用） （フイルム押さえシート付き一 P .29) 

CD-ROM 



•キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 

スキャナを使えるよラにするためのスキャナドライバや、画像の加工や管理を行ラためのア 
プリケーシヨンソフトと、電モマニュアルが入っています。 Windows と Macintosh のどち 
らにち使用でさます。紛失や破損すると、再発行•再配布でさないソフトウェアや重要な情 
報び含まれていますので、使用後ち紛失しないよラに大切に保管してください。 


キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M から、次のソフトウエアと電子マニュアル r スキャナ操作ガイド」をコンピュー 
夕の八ードディスクへインストールします。ち端の数値は、インストールに必要な八ードディスクの空き容量です。 


スキヤナドライパ’ 

ScanGear CS (スキャンギア CS ) 

約2己 MB 

( Macintosh ) 
約 10 MB 

ユーテイリテイソフト 

CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

約1已 MB 

約 10 MB 

画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

約3已 MB 

約 20 MB 

画像管理ソフト/ S ® レイ 7 ウトソフト 

Canon Zoom 巨 rowser EX / PhotoRecord 

(キヤノン.ズームブラウザ EX /フォトレコード） ( Windows ) 

約 140 M 日 

— 

画像管理ソフト 

Canon ImageBrowser (キヤノン•イメージブラウザ） ( Macintosh ) 

- 

約已 0 MB 

日巧活字 OCR ソフト 

メディアドライブ e . Typist エント U - (イ ー• タイピスト-エントリ- 

-) 約 30 MB 

約己 0 MB 

文:書管理ソフト 

メディアドライプやさしくファイリングエント U - ( Windows のみ） 

約 30 MB 

- 

PDF ファイル表示ソフト 

Adobe Acrobat Reader (アドビ • アクロバット-リータ’一） 

約2己 MB 

約 30 MB 

スキャナ操作ガイド （ HTML お式の電子マニュアル） 

約 10 MB 

約 10 MB 

ずべてインストールしたとを 

約 310 MB 

約 180MB 

《 各ソフトウェアについては、 

r スキヤナドライバ ScanGearCS 」（ P 2 日)、附属のアプリケーシヨンソフト」 （ P .23) をご覧ください。 



《電子マニュアルの見かたについては P .43 をご覧くださし、。 


• Adobe Photoshop Elements (アドビ•フォトショップ • エレメンツ） 2.0 CD-ROM 

画像編集（フオトレタッチ）ソフト Ad 日 be Photoshop Elements と電子マニュアル ( PDF ) が入っています。 


CD - ROM ケースにはインストールに必要なシリアル番号が貞占り付け5れていまず。絶がにな < さないでください。 


《インストール方法や起動のしかたなどについては、「7.付属のアプリケーションソフトについて」の圆像編集（フォ 
トレタッチ）ソフト Adobe Photoshop Elements 2.0」 （ P .2 己）をお読みください。 

《インストールするために必要な八ードディスク空き容量：約1己日 MB ( Windows ) /約8日 MB ( Macintosh ) 


説明書、その他 



•まずほ无るよラにしよラ 
(スキヤナ基本ガイド） 



• ままにお使いいただ<ためには 
-を種ごま巧 
-瓶正書（か箱に化付） 



万一、不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い巧めの販売店までご連絡ください。 


まず使えるようにしよう 











2 


スキャナ各部の名称 



1原稿台 カバー 

セットした原稿を巧さえます。 

2 保護シート 

フィルム読み取り光源部を保護するためのシー 
卜です。フィルムスキャンしないときは取り付 
けておいてください。 

3 フィルム読み取り光源部 

フィルムに光をあてる光源です。 

4 原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナのむ臓部 
です。通常は奥側にあります。 

已原稿台ガラス 

スキャンする原稿を置さます。 

巨 EZ (イージ ー) ボタン（一 P .17) 

ボタンを巧すだけで簡単に目的別のスキャンび 
でさます。 

COPY (コピー）ボタン 

原稿をスキャンし、プ I 」ンタで印刷します。 
SCAN (スキャン）ボタン 
原稿をスキャンし、付属の画像管理ソフトに 
画像を表示•保をします。 

PDF (ピーディーエフ）ボタン 

原稿をスキャンし、 PDF 文書として表示•保 

をします。 

E-MAIL (E メール）ボタン 

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッ 
セージにファイルを添付します。 

7 原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

8 □ックスイッチ 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除し 
ます。 

曰電源スイッチ 

スイッチの ON (□) 側を巧すとスキャナの電源び 
入ります 。 OFF (〇)側を巧すと電源び切れます。 

10 USB コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 

11電源コネクタ 

付属の AC アダプタを接続するコネクタです。 

12 FAU コネクタ 

FAU ケーブルを接続するコネクタです。 

13 FAU ケーブル 

フイルム読み取り用のケーブルです。 


まず使えるようにしよ5 







同おのキヤノスキャンセットアップ CD - ROM を使って、スキャナを使うために必要なソフトウェアをインス I 
ルします。 

ソフトウェアをインス I ルする前に 

まず L ソ下のミ主意をお読みになってか日、 「 Windows にソフトウェアをインス! -- ルする」 （ P .4 )、「Macintosh 
にソフトウェアをインス!ルする」 （ P .6) にお進みください。 


J \- ドディスクの空を容量 

♦すべてのソフトウェアをインス!-ールするために必要な空さ容量は、「1.パッケージの内容確認」 （ P .1) を 
ご参照ください。コンピュータび安定して動作するためには、さ日に空さ容量び必要です。 

• 八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「うまく動作しないときは」の症状3 ( P .37) を参考に、不 
要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 


rWindows にソフトウェアをインス!ルする J 陪 P .4 
rMacintosh にソフトウエアをインス I ルする JP .6 


インス I ルびうまくできなかった場合は、 r うまく動作しないときは」の「インス I -- ルのトラブル」をお読み 
ください。（一 P .36 〜 37) 


〇|スキヤナをコンピュータに接続しないでください。 
Ml ちし接続している場合は、 USB ケーブルをはずし 
胃胃て< ださい。 

ソフトウエアをインス I ルずる前にスキヤナをコ 
ンピュータに接続してしまうと、スキヤナび正常に 
動作しなくなる原因になりますので、十分にま意し 
て < ださい。 



ソフトウエアのインストール 


をさ 


まず使えるようにしよう三 









A [ソフトウェアのインストール]をクリック 
一します。 


ソフトウエア使用許諾び表示されます。 


0ソフトウェアほ用許諾をよ<お読みになり 
〇 [はい]ボタンをク U ックします。 

• 「いいえ」ボタンをクリックすると、ソフトウェアのイン 
ストールを続けることびでをません。 

@ソフトウェアのインス!^ール画面で[インス 
W 卜ールを開始する]をクリックします。 

• ソフトウェア名の上に力ーソルをあてると、ソフトウェ 
アの説明び表示されます。 

• ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤナ操作ガイ 
ド」をインストールします。 


メインメニュー画面が自動のに表示されないとを 
は、「5まく動作しないとをは」の「インス! 

■ S ルのトラブル」の「症状1」をご覧ください。（一 
P .36) 


0「キヤノスキャンセットアップ CD-ROMJ 
W を CD - ROM ドライブにセットします。 

▼キヤノスキャンセツトアップのメインニュー画面が表 
示されます。 



航ん VV ドウ1アの巧索ウパ 


’- r ■でけ■か m - ドウけ K た：なかな7ゎンスト 


苗 も-城な!/ががレ-がが t の口が- 


インスト■♦巧.が*, W ない. 

■ オウ i 巧百* む.4 -ル T 6 («« か 
一 Hi そ ン1卜 


r 新しし、 A - ドウエアの検出ウィザード」または r 新しし、 

八ードウ I アの追加ウィザード」画面び表示されたときは、 
* [キャンセル]ボタンをクリックしてウィザード画面を消し 
て < ださい。 

《ソフトウエアをインストールずる前にスキャナをコンピユータへ 
接続した場合、この画面が表示されまず。 


ンピュータの電源を入れます。 


Windows 2000または Windows XP を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

_ソフトウェアのインス!ルは Administrator （管理ち）が行ってください。詳しくは、 Windows のマニュアル 
胃 S やヘルプをご覧ください。複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインス!ルを続けてください。 


アをインス I ルする 


Windows にソフトヴ 
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巧は r スキヤナの準備と接続 j 心 P .8 


r キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 には、紛失や破損ずると再発巧•再配巧でをないソフトウェ 
アや重要な情報が含まれていまずので、使用後ち大切に保管してください。 


▼すべてのインストールが終了ずると、コンピュータの再 
起動を促ずメッセージび表示されます。 


画面の指示にしたびってインス!ルしてください。 


@再起動のメッセージび表示された6、[はい] 
ーボタンをクリックします。 


巧爸曲が必要でず。 

[はしリをクリックしてくだごし、。 


コンピュータが再起動します。 


0 


再起動のあと、「キヤノスキャンセットアップ CD-ROMJ を取 D 出します。 

メインメニュー画面び表おされた場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 


I Canon ScarGearCS 1 0.2.0.0 Setup 


Cancel I 


▼「インストールが完了したら-- •」 のメッセージが表示 
されたら、「次へ」ボタンをク U ックしまず。 


インストールび g 了したら 
のへ】モクリックしてくだをし、， 


インス K— ルするソフトはちと7ごで T, 


0画面の指況こしたがって[はい]、[次へ]ボタ 
W ンなどをク IJ ックし、次の順番でアプ IJ ケー 
シヨンソフトウェアと電子マニュアルをイン 
スI^ールします。 

[Adobe Acrobat Reader 」 一 「ArcSoft PhotoStudio 」 
一 「Canon 之 00 m 目 rawser EX / PhotoRecord 」 一 ►「ゾ 
ディアドライブやさしくファイリングエント U —」 ーレ < 
ディアドライブ e . Typist エントリー」一に anoScan 
Toolbox 」 一「スキャナ操作ガイド」 


インス!-ール中は、画面に表示されたダイア □ 
グ（メッセージ）む夕'!•は、クリックしないよラ 
にごま意ください。 


90ドファイ^1/«5^ソフト [Adobe* 
インス!ルしますか？ 

(■モマニュアルなど巧 gC ためにを 


が Acrobat* F 
鈍です，） 


インス l—Jl/f るソフトは*と7つで r. 



.—1 KMdtr S.O TXti A-" •よ 5 こそ，この 

) •が‘ ikii. &•*'<!: Hs^dBr i,l ?わ14し 

媒微が巧巧で价こすべての•，加: 

み•<4]泰も*«ィし WW フ‘れ％ぴ7レた A 職 
巧か it* すぺて **7 タサヴ4八 

巧： C めアか HU. か WMA よリ田％か"）こよって 

W 夕らてい*す. 

强部乂ぉ•:靴•嫌，てで:，严畑巧す 


^スキャナドライバのインス!ル中は、ぜつた 
Ml いに [ Cancel ] (キャンセル）ボタンを巧さな 
^ S いで < ださい。 


スキャナドライバ rScanGear CSJ モインス!ルします， 


インストール T るソフトはちと a ごで T, 


@ [巧へ]ボタンをクリックします。 

▼スキヤナドライバに canGearC 引のインストールび 
始まります。 
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Macintosh にソフトウエアをインス I ルする 


B 


重要 


Mac OSX を複数のユーザ（アカウント）でおほいのかたへ 

かな日ず最初に登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインス!ルしてください。追加した 
アカウントにコンピュータの管理権び設定されていてをソフトウエアはインス I ルできません。 


〇 

〇 


Macintosh の電源を入れます。 

r キヤノスキャンセットアップ CD - ROMJ を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 


0 

〇 

0 


CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 


rsetupj アイコンをダブルクリックします。 

▼キヤノスキャンセツトアップのメインメニュー画面び表 
示されまず。 


[ソフトウエアのインス I ^ール]をク y ックし 
ます。 

▼ ソフトウエア使用許諾び表示されます。 


〇 


〇 


ソフトウェアほ用許諾をよくお読みになり、 
[はい]ボタンをク II ックします。 

• 「いいえ」をク U ックすると、ソフトウェアのインス!-― 
ルを続けることびできません。 

ソフトウェアのインス!^ール画面で[インス 
トールを開始する]をクリックします。 

• ソフトウェア名の上に力ーソルをあてると、ソフトウェ 
アの説明び表示されます。 

• ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤナ操作ガイ 
ド」をインストールします。 



'.smoA 巧 II I ■ み 


A 

Setup 



ち〇ち5巧 N 


•6 まず使えるようにしよ5 
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[巧へ]ボタンをクリックします。 


スキャナドライバ 「 ScanGearCSJ 巧インストールしまず。 


インストールするソフトは巧と 7 ごです.', 



r ちのよラな認証画面び表示されたら管理者（最初に登録 
したユーヴ）の名前とパスワードを入力し、 [0 のをク 
U ックしてください。 

• パスワードをちれてしまつたときは、 

III Macintosh コンピュータまたは Mac OS X 
を-， に付属の 「Welcome to Mac OS X」あるい 

は r インス!ル&設定ガイド」をご覧くだ 
さい。 

-ノ 

r スキヤナドライバに canGear CS 」 のインストールび始 
まります。 

^スキヤナドライバのインス!-―ル中は、ぜつた 
^いに[中止]ボタンを巧さないでください。 


▼ 「インストールび完了したら ..• 」のメッセージび表示 
されたら、「なへ」ボタンをク U ックします。 

6画面の指況こしたびって[はい]、[巧へ]ボタ 
W ンなどをク II ックし、巧の順番でアブ II ケー 
シヨンソフトウェアと電子マニュアルをイン 
ストールします。 

「Adobe Acrobat Reader 」 一 [ArcSoft PhotoStudio 」 一 
rCanon Ima 旨 e 目 rowser 」 一「メテイアトうイブ e . Typ に t エ 
ント U — 」一に anoScan Toolbox 」 一「スキャナ操作ガイド」 


• インス!-ール中は、画面に表示されたダイア 
□グ（メッセージ）政がは、クリックしない 
■胃ようにごま意ください。 

-「認証」画面が表示された場合、管理者名とパ 
スワー ドを入力して < ださい。 


▼すべてのインストールび終了すると、コンピュータの再 
起動を促すメッセージび表示されます。 


^再起動のメッセージび表示された6、[はい] 
A ボタンをク II ックします。 

▼ Macintosh び再起動します。 


の 


"ScanCear CS Installer " に変更を扣えるには、あなた 
のバスワードまたはバスフレースモ入力して<ださい。 


をお ： XXXXXX 

バスワード： . 

〔▼1阱6なか！ 

曾 


' キヤンセ ノ ! t 卜 OK — ^ 


_インス!ル中 _ 

I イジストールする*目の残0巧： 13 

! インストール中： CN 08400 P.DAT 

■ ■ ~ ■ 


- Installer VISE でをみずるインヌトール ij 尹 


インストールが完了した 6 
[巧へ]をクリックしてくだごい。 

インス!ルずるソフトはおとつです。 





空!^ 


Adobe Acrobat Reader をインストールしまずか？ 
( S 子マニュアルなどを窝むために必 S でず。） 


インストールするソフトはちと百つです 0 


キサノン 
キサノスキ V ン 


I - イタ—ジま 
f ンせッ 



画面の指示にしたびってインストールしてください。 


▼ 


再起巧が必爱でず。 

[はい]をクリックしてください。 

~、■>、 


■r- 町： J 



再起動のあと、「キヤノスキャンセットアップ CD - R 0 MJ を巧 D 出します。 

メインメニュー画面び表おされた場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 


「キヤノスキャンセットアップ CD-ROM」 は、紛失や破損した場合、再発巧•再配巧でをないソフトウェ 
アや重要な情報び含まれていまずので、使用後ち大切に保管してください。 


巧は r スキャナの準備と接続 J 心 P .8 
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9スキがの準備と}§続 


□ックの解除 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定する□ック）を解除しま 
す。 


• スキャナをコンピュータに接続ずる前に、かな日ず□ックをお除してください。□ックを解除しないで使用ず 
ると、故障やトラブルの原因となることがありまず。 

® K . □ックを解除ずるとをは、スキャナを90度1_ソ上傾けないでください。 


0スキヤナのテープをはびします。 
0スキヤナを下図のように傾けます。 


今 


@ □ックスイッチを、□ック解除マーク（ぶ）の方向に動かして、□ックを解除します。 

□ック解除マーク 


今 


0スキヤナを元のように置をます。 


• スキャナを移動したり、輸送したりずるとをは、原稿読み取りユニットを固定ずるため、□ックスイッチを 
□ックマーク （を]) のち向に動かしてかな6ず□ックしてください。 

• □ックするときには、ぜったいに EZ ボタン側（スキヤナ前面）を下にして傾けないでください。傾けたまま 
では□ックできませんのでごま意ください。 
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スキヤナの接続 


□ックを解除した日、スキャナとコンピュータを接続します。スキャナは、別紙「安全にお使いいただくために 
は」の r 設置•使用条件について」をご覧の上、安全で安定した場所に設置してください。 

スキャナの□ックび解除されていることを確認します。 （ P .8) 

FAU ケーブルをスキャナの FAU コネクタに接続します。（①） 

原稿台カバー後部にある FAU ケーフルを、スキャナ背面の FAU コネクタに接続します。 

0付属の USB ケーブルでスキヤナとコンピュータを接続します。（②） 

USB ケーブルのコネクタは、コンピュータ側び大きく平らなほう、スキャナ側びルさく四ちいほうを差し込みます。 



@付属の AC アダプタをスキヤナに接続します。 



0スキヤナち側面にある電源スイッチの ON ( D ) 側を巧し、電源を入れます。 


國 


重要 


USB ケーブルと AC アダプタは、かな6ず付属のらのをご使用ください。他の USB ケーブルと AC アダプ 
夕をご使用になると、故障の原因となりまず。 

Windows XP がインス I ルされているコン _ 

ピュータで 、 USB ( USB 1.1 ホ目当）のポートに 
接続したときに r 高速ではない USB 八ブに接続 
している高速デバイス」とい5メッセージび表 
示される場合びありまずび使用上問題はありま 
せん。因をク U ックしてメッセージ表示を閉じ 
て < ださい。 


ぶ高まではむい USB /、ブに接房している音ま USB デ"イス |Xl 

音速 USB デ"イスが音连ではな0 USB ;、力こ巧続されています。 

この 巧題を院》するじは、このメッ t ージを州ッルてください。 


A 般 C 
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スキャンする 


アプリケーシヨンを ffi つて(動作の確認） 

フォトレタッチソフト A 忙 Soft PhotoStudio (アークソフト-フォトスタジオ）とスキヤナドライバ ScanGear 
CS (スキャンギア CS ) を使って、スキャナの動作確認を行います。カラー写真原稿をご用意ください。 

ここでは、スキャナの動作確認のための基本的な操作のみ説明しています。各ソフトウエアの使いかたの詳細に 
ついては、電モマニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電モマニュアルの見かた一 P .43) 


手順の逸中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、 r うまく動作しないときは」の r スキャ 
ンのトラブル」をご覧ください。（一 P .38~41) 


0スキヤナに原稿をセットし、原稿台カバーを巧じます。 



ArcSoft PhotoStu 址〇を起動します。 

(Macintosh) 


Windows の[スタート]一[(すべての）プログラ 
ム] 一 [ArcSoft PhotoStudio 己.己]- ► 
[ PhotoStudio 己.己]を選択して 、 「ArcSoft 
PhotoStudio 」 を起動します。 


Macintosh HD ® [アプリケーシ ヨン] フオルダ 
を開き、 [ PhotoStudio ] アイコンをダブルクリツ 
クします。 



♦ VWndww Update 


( 

ザ ブ〇巧 WD ァ化化巧が巧 

_ 

V 

心 ■…' >1 f 


d C«>an PtCUS 060. • 

Q Cwon Uiilii«« ► 


4 ィ分 - ネ ， h 

な •リィ，，;- 

O バ * が。 W 、 ► 

コ巧 W 方リンヴじ 'W- • 

わ " Me hivnet Pr け " • 

a MnZp ► 


■ぶ 

tt 7^1 ► 

0 ザ■し • 


ミノ CaroScon Toobcn " 

0 ストげ，ブ • 

4 tTw が。 HJ- 


かが ントリ - 

远 WW リパじ ド J- 

W MSN 切如 

4 MSN Mectenc* 

な Outlodi Expre«t 

0 Mndons Mede Pto/w 


^ 巧ヴラ Z*<5 ) 7 巧化府の 

4 Mnkmk Mettencof 
% Wndowt ム ー U— 夕 ■ 々 _ 



リトトトンスダノス 






アブリグーシヨン 



PhotoStudio 
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スキヤナを選択します。 

[ファイル]こユーから[ソースの選が]を選択します。 


Windows 



K^ArcSoft PhotoStudio 

ファイルの 


巧紀巧娜 .. 

閱く (か.， CtrKO 

I曼を昭 

閉じなんソ o"!Tr«i 

上まき 巧な 店） Ctrl+S 

さ!おを巧け。 S 巧(が 


リムーバブルタディアからインポート... Ctrl+D 



t(D 



巧規作な... 88 N 

巧く... 3€0 



▼ [ソースの逞択]画面び表示されます。 ▼ [ソースを選択]画面び表示されます。 


お使いのスキャナ名を選択して[選択]をクリック お使いのスキャナ名を選択して [0 K ] をク U ック 

します。 します。 



g « この操作は最初に設定しておけば、 2 回目！•ソ降必要ありません。（アプリケーシヨンソフトによっては毎 
III 回設定ずるちのをありまず。）化のスキャナやデジタルカメラを還択したあとは、再設定び必要です。 


ScanGear CS を起動します。 

の (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 


Windows 


Q 踐□白 


ファイルの 


巧該け巧の)… 

胡く 城... Ctrl 


ほ元が 

P 肩化ち.I 


上まきな巧ら） 

えむ*巧け7：ほ巧巡' 


リム-/のけディ7からインポ'-卜 ... Ctrl 


IJ ム、-バブルタディ."にな巧.. 



プリンタ設定の… 
'二;言屯） 

同勘.—— 




▼「ScanGear CS 」 び起動します。 


▼ |"ScanGear CS 」 が起動します。 
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@ [原稿の種類]で r 写真（カラー) J を還択し 
一ます。 

[原稿の種類]では、写真（カラー)、雑誌（カラー)、新聞（白 
黒)、文書（グレー)、ネガフイルム（カラー)、ポジフイル 
ム（カラー）び選択でさます。 

* フイルムのスキヤンについては P .27 をご覧ください。 


@ [プレビュー]ボタンをク U ックします。 

プレビューは、原稿の位置や大ささ、色合いなどを確認する 
ための、「試し」のスキヤンです。 


スキャナの動作中は、原稿台カバーを開けない 
よラに気をつけてください。 

重要 


▼キャ1」ブレーションび始まりまず。 

キャリブレーションは、正しい色合いを調整ずるための 
作業です。初めてスキャンをおこなラ時に自動的におこ 
なわれます。 

▼ rScanGear CS 」 にプレビュー画像び表示されます。 
画像はオートク□ップ（原稿サイズに合わせて自動的に 
スキャン範囲び選択）されています。 

か r 用透の選択 J で、脚刷 （300 dpi )] を還択 
一します。 

脚刷 （3 □加 pi )] を選択すると出力解像度は 300 dpi 、 陋 
面表示 （1 已 Odpi )] を選択ずると出力角军像度は]已 0 dpi に 
なりまず。 


@「出カサイズの選択 J で、[フリーサイズ]を 
^麗します。 

出カサイズには、いろいろなサイズを逞択でをます。 

•[フ U —サイズ]は、点線で囲まれたスキャンする範囲（ク 
□ップ範囲）を等倍でスキャンします。 

• [フ U —サイズ]し分外は、点線で囲まれたスキャンずる範 
囲（ク□ップ範囲）を、選択した用紙サイズ （ L 判、 2 L 
半 IJ 、 はびき、 A 4 など）にあ大/縮ルしてスキャンします。 
• ク□ップ範囲は原稿に応じて変更でをまず。（一 P .13) 

手順7で「画面表示 (150 dpi ) J を選択すると、出カサイ 
ズをピクセル数で逞択でを、コンピュータのディスプレイ 
サイズやデジタルカメラの出カサイズに合わせることびで 
さまず。（一 P .20) 


♦ 
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スキヤンする節囲のを更のしかた 

スキャンする範囲（ク□ップ範囲）は、プレビュー後、自動的に原稿の大ささに設定（オートク□ップ）されま 
ず。クロップ枠の点線上にマウスポインタを合わせ、、\、/になれば、縦横ち向や斜めち向に巧の大き 
さを変えられます。みになれば、ク□ップ枠全体の位置を移動でをます。 


• [フリーサイズ]では、上記のち法で自由にク□ップ範囲を決められます。ク□ップした範囲を原稿と等倍で 
スキャンし、アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタに出力します。たとえば、ク□ップ範囲び已 cm X 4 cm 
だった場合、出力（印刷）される画像の大きさち已 cm X 4 cm になります。 

• 出カサイズを [ L 判]などに指定すると、クロップ範囲を、指定したサイズに化大（縮ル）してスキャンし 
ます。ク□ップ枠は、縦横比をなったまま大きさを変更できます。たとえば、ク□ップ粋をルさくして原稿 
の必要な範囲だけをク□ップ（卜 US ング）すると、写真の部分引さ伸ばしびでさます。 

• ク□ップ枠の表示び消えたときは、左上の才ートク□ップアイコン h をクリックすると表示できます。 

• ク□ップ枠の縦横の向さを変えたい時は、縦横比切り替えボタンをク U ックします。（[フリーサイズ]し U が 
のみ） 

0 化カサイプの逐巧 

pij -3111-縦横比切り曾えボタン 


[スキヤン]ボタンをク U ツクします。 

▼スキャナび動作して、原稿を読み取りまず。 
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ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に画像び表おさ 
れれば、スキャナ本体やソフトウエアの動作は正常です。 


なでら己〇 


が 

□ 畔•整 

f 巧 tmxoki' 


打でら己〇 


I&I 

な W - ‘ 

131一 •一.た 

[ かに矿 


([•) 読み取りびお了した6 、 ScanGear CS の 
W ク□-ズボックス因 ( Windows ) または 
@ ( Macintosh ) をクリックしてお了し 
て < ださい。 


▼ ArcSoft PhotoStudio に読み取った画像が表示されま 
す。 


0 

























の 


画像を巧をします。 


[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 


‘ Windows J 


.Macintosh] 


ArcSoft PhotoStudio 

I ファイル ( 巳 ^ 


涯巧を）レィ\^一(1) 


巧視巧ぶ(が... 
P 月く (か.. 


編を選が I 

新規作成... 絮 N 

閒く... 器 0 



巧じる 


リムーバブルイディアじ巧な… 



ブラウザを献(巨） 


キサブチサ CP... 

巧口込み ( 曲 . 
リ - スの涅巧 ( ぶ … 


ブラウザを閒く... 
スライドショー... 


か刷 (£)... 

プリン9試ミ(£)... 
送信屯)... 


キ个ブチ f ... 
取り込み... 
ソースの選択… 


プリンタ設定… 
印刷... 


▼「名前を付けて保存」の画面が表示されます。 

(画面の表示は、お使いのコンピュータによって違います。） 



るおを巧けてな存 


^^ fiil ^^ pStudio ファイル _て 

吁’ Windows をットプッこ' 


TIF ファイル 
PICT ファイル 


キでンセル> •巧巧1 


iPC Paintbrush (*.PC.v 
Targa (*.TGA> 

Ieps (»EPS) _ 


ファイル名とイ呆存する場所を指定して[な存]をクリックします。 

[Jpeg File ] または [ Jpeg ファイル]を指定しておくと、後で E メールに添付したり、ワープ□ソフトに取り込 
むことびでをるよラになります。 



ファイルの種類/フオーマットに [PhotoStudio File (*. PSF ) / PhotoStudi □ファイル]を還ぶと、 


ArcSoft Photos 山 diol •ソ外のアプ U ケーシヨンでは開くことびできなくなりまずので、ごま意くださ 


ArcSoft PhotoStudio のク □— ズボックス ロ （ Windows ) または0 
A ( Macintosh ) をクリックして按了します。 


ScanGear CS の使いかたの詳細については、「スキャナドライバ ScanGear CS 」 (- P .20) または、電 
モマニュアル「スキャナ操作ガイド」で説明していまず。（電モマニュアルの見かた一 P .47) 

ArcSoft PhotoStu 出口の詳しい使いかたは、 CD - ROM 内の電モマニュアルをご覧ください。（電モマニュ 
アルの見かた一 P .43) 


な上でスキヤナび正常に動作することび確認でをました。 

な跨のぺージでは、いろいろなスキヤンの方まやソフトウエアの説明などを記載 
しています。 
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♦ 


CanoScan Toolbox を使って 

付属のソフトウエア CanoScan Toolbox を使うと、メイン画面の機能別のボタンを巧すだけで、画像をスキヤ 
ンし、保をや印刷、 E メールへの添付、 PDF の作成などび簡単にできます。また、原稿台 ( A 4) より大きなサ 
イズの原稿 （ B 4 や A 3) を分割してスキヤンし、 ] 枚の画像に合成することちできます。 

Toolbox の起動のしかた 

[スタート]メニユーの[(すべての）プ□グラム]からに anon ] - ►[CanoScan Toolbox 4.8] 一 [CanoScan 
Toolbox 4.引の順に選択します。 

( Macintosh ) 

Macintosh HD の[アプリケーシヨン]フオルダ内の [ Can 日 Scan Toolbox 4.8] フオルダを開き、 
に anoScan Toolbox X ]アイコンをダブルクリックします。 

CanoScan Toolbox のメイン画面が表おされます。 （ Windows の場合） 


CanoScan Toolbox 


H 巧 


み 


と 


痛ぶ 


コピーブリント メール OCR f 呆巧 PDF スキみ-1 スわン -2 設定 


スキャナ本体前面の EZ (イージー）ボタンに連動 
していまず。 （ EZ ボタンの使いかた一 P .17) 


CanoScan Toolbox のボタンの機能 


婦 [コピー]ボタン 
神 [プリント]ボタン 

[メール]ボタン 


原稿をスキヤンし、プ U ンタで印刷します。3已 mm フイルムもスキヤンできます。 

紙焼き写真や3已 mm フイルムをスキヤンし、「印刷レイアウト画面」で用紙や印 
刷方法、大ささや位置などを決めて印刷します。 r かんたんカラーマッチング」機 
能* ( Windows ) で、写真の焼き増しや引き伸ばしび簡単できれいにできます。 

原稿をスキヤンし、画像をメールソフトの新規メールに添付します。ファイルの 
種類や保を先などの設定びでさます。（使用でさる E メールソフトー P . 1 9) 


^ [ OCR ] ボタン 
[保を]ボタン 


文字原稿をスキヤンし、付属の OCR ソフト e . Typist エント U - でテキストデー 
夕として読み取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集できます。 
出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保を先などび設定でさます。 

原稿をスキャンし、画像を指定された保を先へ保をします。出力解像度や原稿サ 
イ又ファイルの種類や保を先などび設定できます。3已 mm フイルムもスキヤ 



% 

苗 


ンでさます。 

[ PDF ] ボタン スキャンした画像を、 PDF 文書として保をします。出力解像度や原稿サイズ、保 

を先などび設定でさます。付属の文書管理ソフトやさしくフアイ U ングエント 
1」一 ( Windows ) /Adobe Acrobat Reader ( Macintosh ) で管理します。 

[スキャン- 1] ボタン 原稿をスキャンし、画像を付属のアプ I 」ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定 
では、[スキヤン-1 ] ボタンに ZoomBrowser EX ( Windows ) / ImageBrowser 
[スキャン -2] ボタン （ Macintosh )、 [スキャン- 2] ボタンに ArcSoft PhotoStu 出〇び登録されてい 
ます。3已 mm フイルムもスキヤンできます。 


讚 [設赶ボタン スキャナ本体の EZ ボタンを、 Toolbox の別の機能に対応させることびできます。 


* 「かんたんカラーマッチング」に対応しているプリンタについては、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド J をご覧ください。 


-备ポタンのアイコン表示は、 Windows の場合でず。 Macintosh では一部表示び異なりまず。 
- PDF については、 「 PDF について」 （ P .17) をご覧ください。 
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CanoScan Toolbox のスキャンの手順 

1. CanoScan Toolbox のメイン画面で、目的のボタン（コピー、プリント、メール、 OCR 、 保巧、 PDF 、 ス 
キャン-1、スキャン-吕のいずれか）を押します。 

2. 設定画面が表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能に適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びでさます。 


[コピー]の設定画面の例 （ Windows ) 


[スキャン -1] の設定画面の例 ( Windows ) 



スキャンの記ち 

原柏の桂巧： ートモ- 


厂スキャナドライバぎ表ちずる! 


U キャン] 

スキャン函巧を巧ミフオルタ’に巧巧し、 
巧をのVフトで P 月をます。 


スキャン画巧の f ま巧 
ファイ J レる： |Scani 

ファイルの桂ま目： IJPEG/Ex け £1 

ファイルの巧ロモ： ド: ¥Documents and Se け infs が CuseA を晓— I 

w 今日の日付のフオル巧こ巧なする 


アブ U ケーン3ンの設を 


fE：¥Profratn Files わ amrx^oom 巨 rowser EWProgrami な or §を定― 


r スキ中ン函をの《巧と Ex け’居巧の入力 


__巧巧記ちIこ房す」_迪用」キャン它ルI 




-スキャンの設定 

原稿の種類や出力解像 
度、原稿サイズなどを 
設定します。 

■ スキャン画像の保存 

読み取った画儘を保存 
する場所を[参照]ボタ 
ンで設定します。 

-アプリケーシヨンの設定 

読み取った画像を、ど 
のアプ U ケーシヨンソ 
フトに転送するかを設 
定します。 


印刷する用紙のサイズや出力先のプ U ンタなどを設定しまず。 
表示される内容は、プ U ンタの機種によって違います。 

^Macintosh では表示び若干異なります。 


しスキャン画像の確認と Exit 情報の入力 

ここにチェックを付けると、スキャン後、スキャン画像びサムネイ 
ル（縮ル）表示され、アプリケーションに渡す画像を確認、選択す 
ることげでをます。また、デジタルカ;<ラと同じような Exif 情報 
を入力して管理することちでさます。 


3. [コピー]ボタン（[スキャン]ボタン）を巧します。 

▼スキヤンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 


その他の設定画面や設定項目の詳細については、電モマニュアル「スキャナ操作ガイド」の「付属のソフトウェ 
アの使いかた」のに anoScan Toolbox 」 で各ボタンの機能をご覧ください。（電モマニュアルの見かた一 
■ち P .43) 
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EZ (イージ ー) ボタンを使って 

このスキャナの本体前面には、よく使う機能として4個の EZ (イージー）ボタンびあり、ボタンか日簡単にス 
キャンできるようになっています。左か日 、 COPY (コピー）ボタン 、 SCAN (スキャン）ボタン 、 PDF (ピー 
デイーエフ）ボタン、 E-MAIL (E メール）ボタンびあります。 

スキャナに原稿をセツトし、 EZ ボタンを巧すだけで自動的にスキャンし、それぞれの機能を実行します。 EZ ボ 
タンは CanoScan Toolbox の設定でスキヤンされるしくみになっています。 



EZ (イージ ー) ボタン 


EZ ボタンを巧すだけで、簡単に次のことびでさます。 

^ COPY (コピ ー) ボタン ........ 原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 

み SCAN (スキャン）ボタン.... 原稿をスキャンし、画像管理ソフト Zoom 日 rowser EX ( Windows ) 

または Ima 旨 eBrowser ( IVIacintosh ) に画像を表示します。 

捕 PDF (ピーデイーエフ）ボタン ...... 原稿をスキヤンして PDF ファイルで保存し、「やさしくファイ U ングエン 

トリー」 ( Windows ) または 「Acrobat Reader 」( Macintosh ) に表示 
します。 

E-MAIL ( E メール）ボタン.. 原稿をスキヤンし、メールソフトの新規メッセージに画像を添付します。 

メール添付に適したファイル容量に設定されています。 


PDF にごいて 

PDF (Portable Document Format ) とは 、 Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader などで表示- 
印刷でさるファイル形式で、ファイル容量びルさく、文書と画像の管理に便利です。 

このスキヤナの [ PDA ボタンや CanoScan Toolbox の [ PDA ボタンを使うと、簡単にスキヤン画像を 
PDF あ式にして保をできます。 

複数のぺージを]つの PDF ファイルにしたり、 Toolbox で作成した PDF ファイルにぺージを追加したり、 
文字検索び可能な PDF ファイルち作成でさます。 


• EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か日 ScanGear CS、CanoScan Toolbox 、 
ZoomBrowser EX ( Windows ) /Ima 呂 eBrawser ( Macintosh ) 、やさしくフアイリングエント U —( Windows ) / 
Adobe Acrobat Reader ( Macintosh ) びインス!ルされている化要びあります。また、プリンタドライバ、 
E メールソフトびインストールされ、プリンタ、 E メールが使用できる状態になつてし巧必要びありまず。 

• 上記の状態はインス!―ル直後の初期設定の場合で 、 CanoScan Toolbox の設定値を変更すると、変わる 
場合がありまず。 

• スキャン設定を変更ずる場合、スキャンび終わる前に[キャンセル]ボタンをクリックし 、 CanoScan 
Toolbox の画面で設定を変更しまず。詳しい設定ち法については、電モマニュアル r スキャナ操作ガイド」の 
r 付属のソフトウェアの使いかた 」、 「CanoScan Toolbox 」 をご覧ください。（電モマニュアルの見かた一 
P .43 ) 


I gQ SCAN ボタンと E - MAIL ボタンでは、写賣など何枚かの複数の原稿を同時にセツトして、一度のスキャンで個別 
III の画像として取り込むこと（マルチスキャン）がでをまず。（初期設定の場合） 

I 参ち 

、 _______ 
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矣 COPY (コピ ー） ボタン 

プ I 」ンタで印刷します。 



あ5かじめコンピユータにプリンタドライバがインス I ルされ、スキヤナ、プリンタ、コンピユータび同時に使 
用できる状態になつていることび必要でず。ネットワーク上のプリンタでは正常に印)！できないことびありまず。 


^スキャナに原稿をセットします。 

〇 [ COPY ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 

スキャンされた画像はプ U ンタで印刷されます。初期設 
定では、自動的に A 4 サイズの用紙にプ U ントしまず。 



み SCAN (スキヤン）ボタン 


画像管理ソフト Z 日日 m 目「日 wser EX ( Windows ) / Ima 旨 eBrowser ( Macintosh ) に画像を表示します。 


0スキヤナに原稿をセットします。 


〇 [ SCAN ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面が自動的に表示され、ス 
キャンがはじまります。 

画像が保存され、 ZoomBrowser EX ( Windows ) ま 
たは Ima 呂 eBrowser ( Macintosh ) に表示されます。 
スキャンした画像の管理や編集、スライドショーなどが 
でさます。 


ZoomBrowser EX ( Windows ) 


ImageBrowser ( Macintosh ) 



gR ZoomBrowser EX ( Windows ) /ImageBrowser ( Macintosh ) の使いかたについては、キヤノスキャン 
III セットアップ CD - ROM 内に電子マニュアル |" ZoomBrowse 「 EX / PhotoRecord ソフトウェアガイド J / 
をち 「 Ima 邑 eBr 日 wser ソフトウエアガイド」が用意されていまず。（電モマニュアルの見かた一 P .43) 
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* 


♦ 


^ 剖^ PDF (ピーデイーエフ）ボタン ■ 

スキャンした画像を PDF 又書として表示-保をします。 

0スキャナに原稿をセットします。 

〇 [ PDA ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面が自動的に表示され、ス 
キャンがはじまります。 

続けて複数のページをスキャンして]つの PDF ファイ 
ルにすることちでさます。 

画像が PDF ファイル形式で保存され、「やさしくファイ 
リングエント U —」( Windows ) または [Acrobat 
Reader 」( Macintosh ) に表示されます。 


>をご J 台!ぶを' 



カメラ♦がを 

10巧度巧を会の ごお巧 


々ィ。を.在«の操だを1下《|«|-1‘て國*»い 
/；1 < ム*-，てご♦な|<ださい. 



の k E-mail ( e メール）ボタン 

E メールの新規メ ツセー ジに画像ファイルを添付します。 


^あ S かじめメールソフトびインス!-―ルされ、送信できる状態になっていることび必要でず。 

M 巧用でまる メール ソフト 

Windows : Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 

Macintosh : Mail (Mac OS X 10.2 liLh のみ）、 EUDORA、MS Entourage 
* Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になっているかご確認くださし、。 
MAPI 設定のち法については、さメールソフトの説明書をお読みください。 


^スキヤナに原稿をセットします。 

〇 [ E - MAIL ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表おされまず。 

E - mail ソフトの選択画面で、使用するメールソフトを選 
択し、 [0 K ] を押してください。（初回のみ） 

▼スキヤンびはじまります。 


▼ メールソフトび起動し、新規送信メッセージび表示され 
ます。このとさ、スキャンされた画像は、添付ファイル 
として、このメッセージに添付されています。 

メールの宛先、タイトル、本文などを入力し、送信でを 
9 〇 



お祀ゆ卜 mail リコトを下記のリストから 
遇折してくだか 


[Microsoft Outlook 



X 4 a 



を [ SCAN ] [ PDF ] [ E - MAIL ] の备ボタンでスキャンした画像の保を先は 、 CanoScan Toolbox をインストール 
III した直後の初期設定では、次のようになりまず。 

着ち Windows :[マイドキュメント]—[マイピクチャ]— [2004-01-1 已]などの今日の日付フォルダの中 
Macintosh : Macintosh HD © [ユーザ]—[起動中のユーザ名（家のおのアイコン )]— [Pictures (ピ 
クチャ ）]- [My Pictures ] -に004 -01-1 己]などの今日の日付フオルダの中 
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ScanGearCS は、スキャンするために必要なソフトウェアです 。 TWAIN (トウェイン）ドライバとも呼ばれ 
ています。 TWAIN 対応のアプリケーシヨンソフトから呼び出して使います。 ScanGearCS には、簡単な設定 
だけで手軽にスキャンでさる「基本モード」と、詳細な設定でスキャンでさる「拡張モード」びあります。 
ScanGear CS の使いかたの詳細は、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「付属のソフトウェアの使いか 
た」の 「ScanGear CS 」 をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P .43) 

基本モード画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。 

簡単な設定ですぐにスキャンでさるので、初必者のちはこのモードをお使いいただくと便利です。 

フイルムスキヤンの方法は P .27 をご覧ください。 



[マルチスキヤン]ボタン- ' 

複数の原稿を一度に読み込み、それぞれ別の画像ファイルと 
して扱えます。 （1 日枚まで） 

例えば、原稿台に図のよラに4枚の原稿を並べてこのボタ 
ンをク U ツクしてスキヤンすると、4枚の別々の画像として 
アプリケーシヨンソフトに転送されます。（一 P.22) 


[甚 本モー ド/拡張 モー ド]タブ 

このタブをクリックして基本モードと拡張モードを切り換えます。 

原稿の種類 

次の項目び選択でをます。 

写真（カラー)、雑誌（カラー)、新聞（白黒)、文書(グレー)、 
ネガフィルム（カラー）、ポジフィルム（カラー） 

試しの画像を表示一[プレビュ ー] 

プレビュー（試しのスキャン）を巧います。 

用途の選が 

次の項目び選択でさます。 

印质[| (300dpi)、 画面表示り曰日 dpi)、OCR (300dpi) 

*1 :PGR (30 日 dpi )] は、「原稿の種類」で酣聞（白黒)] 
または[艾書（グレー)]を選択したとさにのみ選択でさ、 
原稿を30日 dpi でスキャンします。 

出カサイズの還が 

-「用途の選択 J で「印刷 （300 dpi )」 を選択したとき 

フリーサイズ、 L 判、 2 L 判、はびを、 A 4、 追加/削除 
[フ U —サイズ]を選ぶと、スキャン範囲（ク□ップ範囲）と等倍 
でスキャンします。フィルムの場合は L 判相当に拡大してス 
キャンされます。 

[フ U —サイズ]政外は、それぞれのサイズに拡大/縮ルしてス 
キャンします。 

-「用途の選択 J で「画面表示 （1 已 Odpi )」 を選択したとき 

フリーサイズ、目 40 x 48 日ピクセル、80日 X 目日0ピクセル、 

] 日 24 x 7 目8ピクセル、1目日日 XI 20日ピクセル、 

2日 4 Sxl 已3目ピクセル、追加/削除 

[フ U —サイズ]を選ぶと、スキャン範囲（ク□ップ範囲）と等倍 
でスキャンします。フィルムの場合は L 判相当に拡大してス 
キャンされます。 

[フ U —サイズ]外は、出カサイズの縦横をピクセル数で選おで 
きます。ディスプレイ（コンピュータのモニタ）で設定できる 
画面の大きさや、デジタルカ;<ラで設定できる出カサイズに合 
わせた設定でスキャンでをます。 

-「用途の選巧 J で roCR (300 dpi ) J を選択したとき 

[フリーサイズ]に固定されます。 

画像の読み取0— [スキャン]ボタン 

原稿をスキャンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送します。 



ス丰ヤナドライ八 ScanGear CS 

(画面例は Windows のものでず。 Macintosh の場合も、特にことわりのない限り同じ機能でず。) 
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拡張モード画面 

詳細な設定をしてか日、スキャンするモードです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお巧めの方は、この 
モードをお使いください。フイルムスキャン時の設定については、 P .33 をご覧ください。 


MM 


シー,レ/く一- 

オートク□ップ、ズーム、画像の色反転や鏡像、◎転 
や情報表示びでさます。 

[プレビュ ー] ボタン- 

プレビューを行います。 

[ズ■ム]ボタン- 

プレビューエ U アで選おされている部分を拡大してプ 
レビューします。 

[スキヤン]ボタン- 

設定した条件にしたびってスキャンを実行します。 

[X](クリア）ボタン- 

表示されているプレビュー画像を消まします。 

プレビュ■エリア- 

プレビュー画像を表示します。ここで、点線のク□ップ 
枠をマウスドラッグすることで、スキャンする範囲の調 
整げできます。（一 P .13) 


店) i にミ I をなの下日己 6 FO 


しブレビューがしズームを） 


空本モード據長モード I 
入力ま定 
原橘の巧强： 

巧おサイズ： 

幅：高さ: 

マルチ加ッ ブ： 

化力ま定 
カトトド： 

化力賠を度： 

化カサイズ： 

is ： 12140— I ::' 音ミ: 

データサイズ： 

函宙記ミ_ 

自かを i 间涅： 

お IE な調： 

モアレほ巧： 

ごみを巧;'巧： 


か I 〇| a | 因」团 I 


酵巧き ィ| 

[[原.括おを面 vj ] 

1 ^~\\^ ^ 

[mm ] ’ 


300 V dpi 

—方--妨 V 

同の li 如謂 ! K 苗 I 

4.30 MB 


苗互 

リたツト I 


[甚本モード/拡張モ■ド]タブ- 

このタブをク U ックして基本モードと拡張モードを切0換えます。 

入力設定- 

スキャンする原稿の種類とサイズを設定します。複数の原稿を一度に読み込むマ 
ルチク□ツプの設定もでをます。（一 P .22) 

出力設定- 

カラーモード、出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。設定された出カサ 
イズはセンチまたはインチ、ピクセルで表示されます。スキャンを行ラ画像の 
データサイズ（容量）を表示されます。 

画像設定- 

政下の各種画像補正の設定およびキャ U ブレーシヨンの設定びでさます。 

. 自動色調藝 

ク□ップ範囲の画像の色を、最適に補正します。 

-輪郭強調 

画儘の輪郭を強調します。 

-モアレお減 

印刷物の写真や絵をスキャンしたとさに発生するモアレ(濃淡のむ5や搞模様） 
を低減します。 

-ごみ傷低減 

原稿のゴ S や傷び原因ででさた白い点状のノイズを低減します。 

-摧色補正 

経年変化などで、權色や色カブ U した写真の色を補正します。 

-粒状感お減 

高感度フィルムを使用したとをや、大きく引き伸ばした写真で感じ5れる粒状 
感を低減します。 

•逆光補正 

逆光で見えにく <なつた画像を補正します。 

ち側の 三! (オープンボタン）をクリックすると次の項目び表示されます。 

-キャリブ レーシヨ ン設定 

スキャン画像を正しい色含いに調整するための「キャリブレーション」の実行 
方法を設定します。 


ち本モードが:張モード 


入力設を 1 

巧稿の裡巧： 

1 很巧き 

V 

原搞サイズ： 

原棉をを面 

V 

幅： 12.40 庙|高さ 

8.70 份チ 


マルチウ□ップ： 

1 通用 1 

リト f 

化力まち 1 

カラーモード： 

カラ- 

V 

出力段を度： 

300 

V dpi 

出カサイズ： 

.フトサィズ 

V 

お： 12 . 40 ^ 一 _ 音さ 

8.70 1100 

こい jg 

データサイズ： 

4.30 MB 

N 


自お色調お： 

ON V 

轉郭な調： 

ON V 

モアレほぶ： 

OFF V 

ごみ傷ほぶ： 

OFF V 

巧色補正： 

OFF V 

粘が恐ほお： 

OFF V 

逆ホ補正： 

OFF V 

キャリブレーション i ミミ 

國 

キャリブレーション： 

実行 1 

スキャンおにち回実巧： 

OFF V 

1 


薄」口」 A 」 刮团’ 


_ ^1 ^ 

U だット I 


上に並んだボタンでは、明るさ/コントラスト、ガ 
ンマ、ヒストグラム、トーンカーブなどの設定•保 
存びでさます。 
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マルチスキヤン（複数の原稿を一度でスキヤンする） 


ScanGearCS では、複数の原稿を同時にスキヤンし、別々のファイルとして保をすることびできます。原稿台 
に置ける原稿は] 0枚までです。（原稿の置きかたについては下図をご覧ください。） 


昼本モードでの手順 

1. [マルチスキヤン]ボタンをク U ックします。 

2. マルチスキヤンの設定画面で、カラーモード、解像度などを選びます。 

3. [なへ]ボタンをク I 」ックします。 

4. アプ U ケーシヨンソフトに複数の画像ファイルび渡ります。 

拡張モードでの手順 

1. 入力設定や出力設定をし、[プレビュー]ボタンをク U ックします。 

2. [マルチク□ップ]の[適用]ボタンをク U ックします。 

3. プレビュー画像の原稿びひとつずつク□ップされます。 

4. [スキヤン]ボタンをク I 」ックします。 

已.アプ U ケーシヨンソフトに複数の画像ファイルび渡ります。 



原稿の傾き10度む巧は自動補正され 
まず。 


• 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがありまず。 

• 四角い原稿！•ソ外は正しく認識されません。 

■ ^ • マルチスキャンした画像をなをするとをは、それぞれにファイルををつけることびでをまず。 

• アプリケーシヨンソフトによっては、複数の画像を同時に受け取ることびできないものがありまず。複数の原 
稿が原稿台全体の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしかミ度されない場合びあります。 


解像度と巧を容量について 

解像度とは、画像の「さめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大さく）すると、それだけさめの細かい画像 
になりますび、解像度び高いほど、スキャナか日の読み込みや画像処理に時間びかかります。また画像を保存す 
るための保を容量ち大さくなります。 

保存容量の例：[カラ ー A 4 サイズ BMP お式の場合] 

• 出力解像度 75 dpi の場合：約].己 MB • 出力解像度1 200 dpi の場合：約 400 MB 

解像度のめやす 

拡張モードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定でさるよラになっています。出カサイ 
ズは大さく 3つの用途に分け日れます。 

① r はびを J などの印刷を用途とした設定を選択した場合 【300 dpi 】 

感 r 己40 X 480ピクセル J などの画面表示を用途とした設定を選択した場合 [150 dpi ] 

※①と②は自動的に出力解像度の初期値び設定されます。 

③ r フリーサイズ J の場合のめやすはじ(下のとおりです。原稿の種類は「紙/写真」、「倍率」は]00%の場合です。 


原稿の種類 

使巧目的 

カラーモード 

出力觸像度 

カラー写真 

焼を増しをする（プ U ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はがさを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7己〜300 dpi 

ホームページで使ラ /E ^—ルに添付する 

カラー 

7己〜]已 0 dpi 

モノク□写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7己〜300 dpi 

ホームページで使ラ /E —ルに添付する 

グレースケール 

7己〜 ] 己 0 dpi 

又字原稿 

コピーする 

カフー/クレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カフー/クレースケール/白黒 

300 dpi 

OCR で艾宇を読み取る 

テキスト （ OCR ) 

300〜400 dpi 


詳しくは、電モ マニュアル 「スキャナ操作ガイド」の「ちっと上手にスキャンする」の r 解像度の決めかた」や 
r 解像度とデータ容量」をお読みください。 
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付属のアプ u ケーションソフト 

このスキヤナには、いろいろなアプ U ケーションソフトび付属しています。ここでは、これ日のソフトウェアの 
機能の概要を紹介します。起動方法やスキャン方法については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「ス 
キャンの手順」や各アプ U ケーションソフトの電子マニュアルをご覧ください。（電モマニュアルの見かた一 
P '43) 

画像管理ソフト / 画像レイアウトソフト ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

ZoomBrowser EX は、コンピュータ内に保をされている画像 
や、スキャナやデジタルカメラか日取り込んだ画像を、簡単な操 
作で移動•コピーして、分類や仕分けびでさます。また、画像の 
簡単な編集やスライドショー、メールへの添付などちでさます。 

PhotoRecord は、複数の画像をレイアウトしてアルバムを作っ 
たり、背景や枠を付けてカードを作ったり、印刷機能として使い 
ます。 

スキャナ前面の EZ ボタンの SCAN ボタンまたは CanoScan 
Toolbox の[スキャン-1 ] ボタンか日 、 ZoomBrowser EX に画 
像を取り込むことびでさます。（インス I ールした直後の初期状 
態の場合） 

夺 ZoomBrowser EX/PhotoRecord か5スキヤナドライバ S 巳 anGear CS 
を呼び出してスキャンずることはでをません。 

画像管理ソフト Ima 邑 ©Browser ( Macintosh ) 

コンピュータ内に保をされている画像や、スキャナやデジタルカ 
メラから取り込んだ画像を、簡単な操作で移動•コピーして、分 
類や仕分けびできたり、印刷機能として使えます。また、画像の 
簡単な編集やスライドショーをすることちでさます。 

スキャナ前面の EZ ボタンの SCAN ボタンまたは CanoScan 
Toolbox の[スキヤン-1 ] ボタンか日、 Ima 邑 eBrowser に画像を 
取り込むことびでさます。（インス I -ールした直後の初期状態の場 
合） 

* Ima 呂 e 日 rowser か5スキャナドライバ ScanGear CS を呼び出してスキャ 
ンずることはでをません。 


画像編集（フオトレタッチ）ソフト PhotoStudio 

画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊効果など、画 
像編集に必要な機能を備えた画像編集ソフトです。また、画像 
のアルバム管理、複数回の取り消し/やり直し、複数レイヤー、 

編集可能なテキスト、マクロ、バッチ処理などの八イエンドな 
機能ち充実しています。 

CanoScan Toolbox の[スキヤン- 2] ボタンから 、 PhotoStudio 
に画像を取り込むことびできます。（インストールした直後の初期 
状態の場合） 
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日英活字 OCR ソフト e . Typist エントリー 

e . Typist エント U - は、スキヤンした本や新聞の活字（画像データ） 
をテキストデータに変換する OCR (オーシーアール）と呼ばれる 
ソフトウェアです。変換後のテキストデータは、ワープ□ソフトな 
どで編集することびでさます。日本語と英語の文字認識びでさます。 

CanoScan Toolbox の [ OCR ] ボタンか日、 e . Typist エント U — に 
画像を取り込むことびでさます。（インス I -ールした直後の初期状態 
の場合） 


文書管理ソフトやをしくフアイリングエントリー （ Windows ) 

やさし < ファイ I 」ングエント I 」一は、書類や写真などをスキャナで 
取り込み、管理するソフトウェアです。スキャンデータを OCR 機 
能でテキストに変換、ワープ□や表計算ソフトに送ったり、ワンク 
U ックで簡単に PDF ファイルを作成する機能ち持っています。ま 
た、キーワード検索や全文検索など、登録したデータをすばやく探 
し出すための検索機能ち豊富です。 

Windows の場合、スキャナ前面の EZ ボタンの PDF ボタンまたは 
CanoScan Toolbox の [ PDF ] ボタンか日、やさしくファイ U ングエ 
ント U - に画像を取り込むことびできます。（インストールした直後 
の初期状態の場合） 


PDF ファイル表示ソフト Adobe Acrobat Reader 

Adobe Acrobat Reader は、 PDF ( Po「table Document 
Format ) を表示、印刷するためのソフトウエアです。 PDF あ式 
の電子マニュアルを読むときに必要です。（一 P .46) 

Macintosh の場合、スキヤナ前面の EZ ボタンの PDF ボタン 
または CanoScan Toolbox の [ PDF ] ボタンか日画像を取り込 
み、 PDF 化して Adobe Acrobat Reader に表示することび 
できます。（インス I ルした直後の巧期状態の場合） 






[アについてのお問い合せ先は、裏表紙の「お問い合わせ窓□」をご覧ください。 
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画像編集（フオトレタッチ）ソフト Adobe Photoshop Elements 2.0 

このスキヤナには、 Adobe Photoshop Elements 2.0 CD-R 日 M が付属しています。 Adobe Photoshop 
Elements は、画像編集ソフト Adobe Photoshop をべースにした、シンプルな操作で本格的な画像編集機能 
び使える画像編集（フオトレタッチ）ソフトです。詳しい操作ち法については、 Adobe Photoshop Elements 
2.0 CD-ROM 内の電子マニュアルをご覧ください。 


H Adobe Photosh 叩 Elements 2.0 の CD - ROM ケース左下には、インス! -- ルに必須のシリアル番号が記載 

されていまず。この CD - ROM ケースは絶対になくさないでください。シリアル番号がないとインス!ルでを 
重胃ません。 


インストールのしかた 


起動のしかた 


7. Adobe Photosh 叩 Elements の CD-ROM を コン ピユー 
夕の CD-ROM ドライブに入れまず。 


[スタート]-[(ずべての)プ□グラム ]- [Adobe Photosh 叩 
Elements 2 .0] をク U ックしまず。 


2 . 「よ5こそ！」の画面び表示された日、[巧へ]をク U ック 
します。 

「よラこそ！」の画面び表示されない場合は、[マイコン 
ピュータ]- [ Elements ] の A 山叩 lay . exe アイコンを 
ダブルク U ックします。 

3 . 「エンドユーザ使巧許諾契約書」が表示されまず。内容を 
よく読み、[承諾ずる]をク U ックしまず。 

4 . [インストール]げ還択されているのを確認して 、 [Adobe 
Photoshop Elements 2 .0] のボタンをクリックしまず。 



5 . 表示される画面のメッセージにしたびって、[次へ]や[は 
し、]をクリックしていをまず。 

[ユーザ登録情報]①画面では、[シリアルま号]をかな目ず 
入力してください。 

CD - ROM のケースに貼り付け5れているシールに、シリア 
ルま号び記載されています。日組の4巧数字を、八イフンは 
省略して入力します。かならず半角で入力してください。 



6 . 「設定を終了しました。 J というメッセージび表示された 
目、[完了]をク U ックしまず。 

[お読みください]が表示された5、内容をよく読み、最後 
に画面ち上の斗をクリックしてください。 




Adobe Photosh 叩 Elem 肌 ts び起動します。 


クイック 
スター ト画面 


「 Adobe 製品の登録」画面び表示されたときは、登録ち法を還択 
し[続行]をク IJ ックします。お使いのコンピュータびインター 
ネットやプ I 」ンタに接続されていないとをは、付属のユーヴー登録 
カードで登録することちでさます。 




スキヤナドライバ (ScanGear CS ) の巧び出しかた 

[ファイル]メニユーの[読み込み]で、お使いのスキヤナを選びまず。 

クイックスタート画面の[読み込み]をク I 」ックして呼び出す 
ことちでをます。 



ScanGear CS び起動します。 
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インス I ^ールのしかた 


起動のしかた 


7. Adobe PhotDsh 叩 Elements の CD - ROM をコンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに入れまず。 

义 デスクトップに表示される Adobe Photosh 叩 Elements 
CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 


l y •け1い、 もけ,. " I ;*, i q レ… Jil 、' 

占ふ 

3. [Japanese (日本語） ] フォルダを開き 、 [Install 

Photosh 叩 Elements ] アイコンをタブルクリックしまず。 


Install Photoshop 
Japane が （日本語） Elements 

4 . 表示される画面のメッセージにしたびって、[続ける]、 
[インストール]、[巧へ]などをク U ックしていきまず。 

[ソフトウェア使用許諾]び表示されたら内容をよく読み、 
[承諾する]をク U ックします。 

下のよ5な認証画面び表示された S 管理ち（最ネ刀に登録し 
たユーザ）のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
U ックしてください。 




ユーザ登録情報の画面では、[シリアル番号]はかな5ず入 
力してください。 

CD - ROM のケースに貼り付け5れているシールに、シリア 
ル番号び記載されています。日組の4巧数字を、八イフンは 
省略して入力します。かな5ず半角で入力してください。 


Macintosh HD ® [アプリケーシヨン]フォルダ巧にあ 
る [Adobe Photoshop Elements 2] フォルダの、 
Adobe Photosh 叩 Elements 2.0アイコンをダブルク 
リックしまず。 

な 

Photoshop Elements 2.0 

Adobe Photosh 叩 Elem 刖 ts び起動しまず。 



「 Adobe 製品の登録」画面び表示されたとさは、登録ち法を遺 
巧し[続行]をク I 」ックします。お使いのコンピュータびイン 
ターネットやプ I 」ンタに接続されていないときは、付属のユー 
ヴー登録カードで登録ずることちでをます。 
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今*このブ<70ブポプクス«•巧し《い， 


スキャナドライバ (ScanGear CS ) の酌畑しかた 

[ファイル]メニューの[読み込み]で、お使いのスキャナ名を選 
びまず。 

クイックスタート画面の[読み込み]をク I 」ックして呼び出す 
ことちでをます。 



5 . 「インストールが完了しました J とい5メッセージび表示 
された日[お了]ボタンをクリックしまず。 
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このスキヤナでは、3已 mm フイルム（ス U- ブまたはマウントフイルム）とブ□一二ーフイルムをスキヤンす 
ることびできます。付属のフイルムガイドとスキヤンするフイルムを用意してください。 



フイルムのセット 


^ FAU ケーブルび正しく接続されていることを確認します。 



0原稿台カパーの瓶 i シートを取りかします。 

な護シート上部のレバーを押し（①)、手前に引いて（②）取り外します。 



な護シート 


使い終わったとさは、イ呆護シートを原稿台カバーの元の位置へ戻して<ださい。 


國 

重要 


取り外した保護シートは、巧れ曲びったりしないように、を全な場所に保管してください。 

フイルムスキヤン！•ソ外では、巧源部を傷つけないために、かな日ず保護シートを取り付けておいてくだ 
さい。 
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フイルムをセツトします。 


• フイルムは、よごれや指紋び付かないように、ふちを指先ではさむようにして持ってください。 

• フイルムや原稿台ガラスにほこりび付いていると、スキヤンした画像に現れまず。フイルムや原稿台ガ 
ラスのほこりは取り除いてください。 

-フイルムをスキヤンずる場合は、フイルムガイドのキヤリブレーシヨン用窓をふさがないでください。 

この窓びふさびっていると、フイルムを正しい色でスキヤンでをなくなりまず。 

-フイルムの画像のない箇所に管理用のシールが貼日れていると、それを画像と判断ずる場合びありまず。 


3 已 mm フイルム（スリーブ）の 場 さ 

①フイルムガイドにフイルムをセツトします 

フイルムホルダーを開さ、フイルムのおもて面（像び 
正しく見える面）を下向をにし、図のよラにフイルム 
ガイドに置きます。フイルムの先端で隠間のないよ5 
にして < ださい。 

フイルムホルダーを、夕+側の突起ずベてびフイルムガ 
イドの溝にはまるよラに、両縁を内側に寄せなびら上 
から押さえて閉じます。 

フイルムホルダーびさちんと閉じないとさは、フイル 
ムをフイルムガイドの溝の内側に正しくセツトし直し 
てから閉じてください。 



フイルムのお6て面(像び正し < 見える面）を下にします。 


②フィルムガイドを原稿台にセツトします。 

フィルムガイドの突起を、原稿台の FILM マークに合わ 
せてセツトします。 
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マウントフイルムの場さ 


①フィルムガイドを原稿台にセツトしまず。 

フィルムガイドの突起を、原稿台の FILM マークに合わ 
せてセツトします。 



②フイルムガイドにフイルムをセツトします。 

フイルムのおちて面（像び正しく見える面）を下向さ 
にし、図のように置きます。 



<見える面）を下にします。 

ブローニーフィルム（スリーブ）の場合 

① フィルムガイドを原稿台にセツトし、フィルム 
ホルダーを開いてフィルム押さえシート(黒紙) 
を取り除きまず。 

フィルムガイドは、突起を原稿台の円 LM マークに合わ 
せてセツトします。 

② フイルムガイドにフイルムをセツトしまず。 


フイ J レムび溝の内側に収まるように、フイ j レムのおもて 
面（像び正しく見える面)を下向をにしてセツトしまず。 
フイルムの先端で際間のないよラにしてください。 






4 


原稿台カパーを巧じます。 


保護シートゃフィルムガイドを万一紛失したり破損した場合は、本スキャナをお買い巧めの販売店で、オプシヨ 
ンの CanoScan 840 OF アクセサリキット （ CSAK - 8400 F ) を別途ご購入いただけまず。 


ブ□ーニーフイルムびカールしている場合（フイルム巧さえシートのほいかた） 

フイルムび力ールしていて、フイルムび原稿台ガラスに密着すると、スキヤンした画像に U ング状の搞模様（ニユート 
ンリング）び現れることびありまず。 

縁び力ールしているブローニーフイルムをスキヤンする場合は、付属のフイルム押さえシートを使って、フイルムを平 
らにする必要びあります。 


1. フイルムのおもて面（像び正しく見える風を下向きにし、フイルムガ 
イドに正しくセツトしまず。フイルムの長辺部の縁び上に反つてし巧状 
態でず。 

吕.フイルム巧さえシートの光沢面（イラストが印刷されていない面を 
上に向け、フイルムの端の下か6差し入れまず。このとき、フイルム 
巧さえシートがスキヤンずるコマをふさがないよ5にごま意<ださい。 


フイルムホルダー 



ブローニーフイルム 



フィルム押さえシート 


' - ' 光沢面を上向きにし' フィルム 

3. フィルムホルダーを閉じ、フィルムガイドにきちんとセットしまず。 SCTICSUaC 

フィルムホルダーで巧さえることにより、フィルムを体び巧さえ5れ、 

フィルムび平5にセットされまず。 

上記のち法でスキヤンしてをまだ、ニュートンリングび現れるとさは、フィルムの反りび大さい場合でず。 
フイルムを裏返し、次のち法をお試しください。 


フィルムの裏表を返して、おちて面（像が正しく見える面）を上向きに 
し、フイルムガイドにセツトしまず。フイルムの中央部び浮いている状 
態です。 

フイルム巧さえシートのざ6ついた面（イラスト面）を上に向け、フイ 
ルムの端の上か5重ねて置きまず。（フィルムに接ずるのはかな5ず光 
お面） 

フイルムホルダーを閉じ、フィルムガイドにきちんとセツトしまず。 
プレビューのあと 、 ScanGear CS のツールバーの[鏡像]ボタンで 
でをちを反転してか5スキヤンしまず。 


フィルム押さえシ J 

巧 ミ 尺面を下向きにし、フイルム 
端を上か5押さえる 



• フイルム巧さえシートでスキヤンずるコマをふさびないように注意してくださし、。 
• フイルム巧さえシートはなくさないよラに大切に保管しておいてください。 
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スキヤナち側面にある電源スイッチの ON ( D ) 側を巧し、電源を入れます。 


ArcSoft PhotoStu 址〇を起動します。 

Windows の[スタート]-►[(すべての）プ□: 


Windows の[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 一 [ArcSoft PhotoStudio 己.引 一 [PhotoStudio 
己.己]を選択して 、 「ArcSoft PhotoStudio 」 を起動します。 

Macintosh) [アプリケーシヨン]フォルダ内、 [ PhotoStudio ] フォルダ内の [ PhotoStudio ] アイコンをダブル 
ク U ックして 、 「ArcSoft PhotoStudio 」 を起動します。 

詳し < は P .1 日をご覧ください。 

ScanGear CS を起動します。 

却 (取り込みアイコン）をク U ックずるか、[ファイル]メニューの[取り込み]を逞択しまず。 

詳しくは P .1 1をご覧ください。 

▼「ScanGear CS 」 が起動します。 


0 


A [原稿の種類]で r ネガフイルム（カラー) J ま 
^たは r ポジフイルム（カラー) J を選択します。 

他の設定でスキヤンしたいとさ、またはモノク□フイルム 
をスキヤンするときは、[お張モー问ボタンをク U ツクし 
て化張モードでスキヤンしてください。（一 P .33) 


0 


[プレビユ ー] ボタンをク II ックします。 

▼プレビューび始まり、しばらくするとプレビュー画像び 
コマごとに表示されます。 



m 

b ろ € 

T' : 

► 

巧 








手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場 S ホ、 r うまく動作しないときは」の r スキャ 
ンのトラブル」をご覧ください。（一 P .38~41) 


フイルムのスキヤン 

セツトしたフイルムをスキヤンし、画像をアプ U ケーシヨンソフトに取り込むときは、なの手順で操作します。 
ここでは 、 ArcSoft PhotoStu 出 0 を使って3已 mm フイルムのスキヤン操作を例に説明します。 
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チ エッ クマークのついているコマをクリックして 
III 青枠表示にし、1つずつ[用途の選択]と[出力 
" ^サイズの»尺]を設定ずることちでをまず。 
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スキヤンするコマの番号にチェックマークを 
ごけます。 

最ネ如ま1ま目のコマにのみチェックマークびついています。 
スキヤンしたいコマすべてにチェックマークをつけると、 
複数のコマを一度にスキヤンでをまず。 

この例では、1ま目、2番目、3ま目のコマを選択してい 
まず。 


r 用透の選択 J で、[印刷 （300 dpi )] また 
は[画面表示 （1 已 0 dpi )] を選択します。 

[印刷 （300 dpi )] を選択すると出力解像度は 300 dpi 、 [画 
面表示 (150 dpi )] を遲がすると出力解像度は1已 0 dpi に 
なります。 

ここでは[印刷 （300 dpi )] を選択します。 


r 出カサイズの選択 J で、画像サイズを選択し 
ます。 

出カサイズには、いろいろなサイズを逞択でをまずび、こ 
こでは「フリーサイズ」を違おしまず。 

[フ U — サイズ]は L 判サイズ相当に化大してスキャンしま 
す。 

その他の出カサイズを選択ずる場合は、「スキャナドライバ 
ScanGearCS 」 の「基本モード画面」 （ P .20) をご覧く 
ださし、。 
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スキャン巧ぶ： 
巧ち巧り均因: 


2/3コマ目 
2 み 

詳 S ■情巧表示 sj 


Al ) スキヤン巧鞭了した6、 ScanGearCS の 
W 画面を巧じます。 

ScanGear 巳 S のク□—ズボックス因 （ Windows ) ま 
たは® ( Macintosh ) をクリックして終了してください。 


-宮 

巧らろ© 



閱 


巧 

1 

1 


け., 

[_ レ ti- の . 


▼ ArcSoft PhotoStudio に読み取った画像が表示されま 
す。 

手順®で複数のコマを選択してスキャンした場合、複数の 
画像フアイルが表示されます。 


の 


画像を巧巧します。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を逞択します。 
▼ 「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

(画面の表示は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

ファイルの種類 ( Windows ) /フオーマット （ Macintosh ) に 
[ J 阳邑刊 e ] / [ Jpe 邑ファイル]などを選択し、ファイル名 
と保存ずる場所を指定して[保存]をク U ックします。 

複数の画像の場合は画像ごとに保存されます。 


で ' - 'た!1， 



ファイルかが： 
ファイルの桂强の 
クスリティぬ):9〇| 


Jpeg File み JPG) _ 

Winaows Bitmap (* BMP) 

■ Tagged Image File (*.TIF) 

Portable Network Graphics け. PNG) 
PC Paintbrush (*.PC» 

Tana (*.TQA) 

ClwhPiv f* FPVl 


の 


「Jpeg File 」 または rJpe 目ファイル」を指をしておくと、をで電モメールに添付したり、ワープ□ソフトに取り 
込むことびできるようになります。ファイルの種類やフォーマツトなどの詳細については、電子マニュアル r スキャ 
ナ操作ガイド」の「をつと上手にスキャンする」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P .43) 

お了するとをは 、 ArcSoft PhotoStu 址〇を巧じます。 
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さソフトウェアやスキャナの活用法の詳細については、電モマニュアル r スキャナ操作ガイド」で説明していま 
ず。（電モマニュアルの見かた一 P .43) 

















拡張モードのフイルムスキヤン 


フイルムを拡張モードでスキヤンするとさは、なの設定が行えます。 


ツ■ルバー- 

サムネイル表示/非表示、ク□ップ、ズーム、画 
像の色反転や鏡像、回転、全コマ選おや情報表 
示びでさます。 

プレビュ■エリア- 

プレビュー画像を最大12コマ表示します。画像 
の下にチェックマークを付け、スキャンするコ 
マを指定でさます。複数のコマにチェックマー 
クを付けると、それ5のコマを連続してスキャ 
ンします。 


| iJI | 己^巧 

I -2 ! 1:3 

巧挽際 J 

讶田 I 福 ■ 

_〇7 J _ De r い 1 

田 I 翔鶴！, 

□，〇 Oil D12 I 


■が - f 拉•モ-ド. 

乂力»ち 

琴•对 t:l »- ネ化 V 

みルムサイズ 

* 366 329 だ/, 、 

までか し ： M II I 化,卜 I 

出力化 

巧卡, が- V 

化'1200 V か 

が3サイズ 乃-サイ f 、 

4 396 «? :2巧 100 さ *_.! 

ブ -W イズ 623 16 


ごみ «•*«>': 


AlAll 


入力設定- 

-原稿の種類 

カラーネガフィルム、カラーポジフィルム、 

モノク□ネガフィルム、モノク□ポジフィルムび選択でさます。_ 

出力設定- 

• カラーモード 

カラーまたはグレースケールを選おでさます。 

-出力解像度 

スキャン結果の解像度を設定します。解像度や拡大率については P .34 をお読 
み < ださい。 

-出カヴイズ 

スキャン画像の出カサイズ（縦横の大ささ）を設定します。 

画像設定- 

l ^ TF の各種画像補正の設定、および露光•色調整設定、読取設定、キャリブレー 
シヨンの設定びでをます。 

-自動色調整 

ク□ップ範囲の画像の色を、最適に補正します。 

-輪郭強調 

画儘の輪郭を強調します。 

-ごみ傷除ま (FARE) 

フィルム上のルさなゴ S や傷を自動的に除去します。 

•袍色補正 

経年変化などで、權色や色カブ U したフィルムの色を補正します。 

-粒状感恆減 

高感度フィルムを使巧したときに感じ5れる粒状感を低減します。 

•逆光補正 

逆光で見えにく <なつた画像を補正します。 

ち側の三!(オープンボタン）をクリックすると次の項目び表示されます。 

-露光-色調整設定 

手動露光調整のチェックボックスにチェックを入れると、露出アンダーやオー 
バーで撮影したフィルムのスキャン時の露光状態を調整することで、最適な明 
るさの画像を得ることびでをます。 

「選択範囲の色調整データを保持」の[取得]ボタンをクリックすると、そのと 
をの震光調整の設定値で他のコマまたはク□ップ範囲をスキャンでをます。 

-読取設定 

高画質モードの日 N / 日 FF びできます。高画質モードを日 N にすると、スキャ 
ン速度は遅くな0ますび、よ0高品質の画像び得5れます。 

- キャリブ レーシヨ ン設定 

スキャン画像を正しい色合いに調整するための「キャリブレーション」の実行 
方法を設定します。 


る本トド槪長モード I _ 

入力或を 

原おの樓ま目： カラーネガフィルム 

フィルムサイズ： 

幅： 3.56 を I 音さ： 2.29 たンチ_ 

を:17这巧： 用 HTE 


化力話定 
お ーモード： 
化力おな度: 
おカサイズ： 
幅： 3.56 
_データサイズ： 
田を 話を 
I 白がを調袋： 


フリーサイズ 
高さ： 2.29 100 


搞部な調： ON 

ごみお晚モく戶- i . W 〉 ： OFF 
祕色補正： OFF 

巧が巧ほぶ： OFF 

逆ホ補正： OFF 

をホ•を調 Hi をち 

手が!扉ホ調堅： □! ~ 

进巧骑固の色調をデータを巧巧： 
[巧巧 

I 売巧記定 

音函ちモード： OFF 

キヤ リブ レ〜シヨ ン設ミ 

キヤ リブ レーシヨン： 1_: 

スキャンおにち回実巧：^~ 


か I 〇 I ^ 囚 I 囚 J 1/ ' J 夕！ 


上に並んだボタンでは、明るさ/コントラスト、 
ガンマ、ヒストグラム、 I -ーンカーブなどの設 
定-保存びでさます。 


まず使えるようにしよう 33 




解像度と拡大率、データ容量について 

スキヤナドライバ ScanGear CS の「化張モード」でフィルムをスキヤンずる場合、初期設定では[出カサイズ]び[フ U — 
サイズ]、[出力解像度]び ri 200 dpi 」、 倍率 ㈱ ）は rioo %」 に設をされています。このままの設定では、フィルムの 
コマと同じ大ささの画像でスキヤンされますので、ごを意ください。 


フイルムを L 判などにお大するときには、[出カサイズ]で目的のサイズを選択してください。 

[出カサイズ]で印刷目的の項目（名刺、 L 判など）を逞択すると[出 化力贾定 

力解像度]は 「300 dpi 」 に、画面表示目的の項目 （128 x 128 ピク カラ-モ-ド. 

セルなど）を逞択すると[出力解像度]は n 已 0 dpi 」 に変わります（初 _。 

期設定)。 脚知_ 

このとき倍率（〇/〇)は、ク□ップされた範囲と出カサイズの大ささから L 出カサイ乂 ： 

自動的に設をされます。印刷目的や画面表示目的の項目に設定すると、 巧： 音さ: 

出力解像度の変更はできますび、倍率を変更することはできません。 

3已 mm フイルムを L 判に化大するしくみ 

3.6 cm 

~ □ 0 0 0 0 □' 

2.4 cm i \ 8.9 cn 



L 口 00000001 


ScanGear CS の設定 

出カサイズ： L 判 
出力解像度： 300 dpi 


カラ-モ-ド： 


カラー V 

化力賠な度： 


300 V dpi 

1 出カサイズ： 

げり V 1 

幅： 

音さ： 


データサイズ： 


4.51 MB 



1 2.7 cm 


8.9 cm 

IL 


実際にスキャンするお像度：約1 200 dpi 
(= 300 dpi X 約4倍） 


スキャン後の稱像度： 300 dpi 
データ容量： 4.51 MB 



実際にスキャンでをる解像度（入力觸像度）は、出力解像度 X 倍率になります。出力解像度を大き<ずると、読 
み込みに時間びかかり、またデータの容量も大きくなりまずのでごま意ください。 

データの容量は[データサイズ]に表示されまず。データの容量び大きくなる場合、[データサイズ]は赤字で表 
示され、また、[スキヤン]ボタンをク U ックしたとをに、警告メッセージび表示されまず。 


巧を容量のめやす （3 已 mm カラーフイルムを L 判で印刷する例) 


出力解像度と出カサイズの設定 

倍率 

実際にスキャンずる解像度 

データ 容量 

300 dpi , L 判 

約4倍 

約1200 dpi 

4.51 MB 

600 dpi , L 判 

約4倍 

約2400 dpi 

18.05 MB 

1200 dpi , し 半 IJ 

約4倍 

約48 日 0 dpi 

72.20 MB 

24日日 dpi , L 半 IJ 

約4倍 

約9600 dpi 

288.80 MB 


* データ容量は BMP 、 P に T などでな巧した場合でず。 JPG など圧縮ファイル形式で保巧ずると、データ容量はルさくなりまず。 

アブ II ケーシヨンソフトで画像サイズを化大する方ま 

等倍(100%)でスキヤンしたあと、アプ U ケーシヨンソフトの機能で、プ U ントサイズに調整することもできます。 

< ArcSoft PhotoStudio の例 > 

1. [ファイル]メニューか5 [印刷]を選択し、「印刷ダイア□グ」を開さ 
ます。 

2. スライターを動かして、プ U ントサイズを調整します。このとき辆像度は 
自動的に調整されまず。必要に応じて、その他の設定をおこないます。 


《詳しくは各アプ U ケーシヨンソフ ト の電モマニュアルなどをご覧くださし、。 
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簡単な操作でフイルムをスキヤンする 


CanoScan Toolbox を使って 

CanoScan Toolbox の;欠のボタンか日、3已 mm フィルムを簡単にスキヤンすることびできます。 

操作の手順については、巧.スキヤンする」の 「CanoScan Toolbox を使って」をお読みください。一 P .1 已 


CanoScan foolbox 


'み の-己 _ 蔚 

P 善]唆^逆曝'!參 

コビー ブリント y— ル OCR I f 呆巧 J PDF キみ -1 スわンづ ! 記ミ 


* Macintosh では、一部表示が異なりまず。 


[コピ ー] ボタン スキャンした画像を、プ U ンタで印刷します。 

[プリント]ボタン 原稿をスキャンし、「印刷レイアウト画面」で用紙や印刷方法、大ささや位置な 

どをみめて印刷します。焼き増しや引き伸ばし印刷に便利です。 

[保を]ボタン スキャンした画像を、指定された保を先へ保をします。出力解像度や原稿サイ 

ズ、ファイルの種類や保を先などび設定でさます。 


[スキヤン- 1] ボタン 
'逆 [スキヤン- 2] ボタン 


スキヤンした画像を、付属のアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定で 
は、[スキヤン-1 ] ボタンに ZoomBrowserEX ( Windows ) / ImageBrowser 
( Macintosh )、 [スキヤン- 2] ボタンに ArcS 日 ft PhotoStudi 日び登録されて 
います。 


* 初期設定では、3己 mm フィルムをスキャンずると自動的に L 判ヴイズに拡大されます。 


EZ (イージ ー） ボタンを巧って 

EZ ボタンで、さらに簡単に3已 mm フィルムをスキャンすることびできます。 

操作の手順については、「己スキャンする」の 「 EZ ボタンを使って」をお読みください。一 P .17 



EZ (イー ジ ー ） ボタン 


み COPY (コピ ー) ボタン ........ フイルムをスキヤンし、 L 判に拡大してプ U ンタで印刷します。 

み SCAN (スキヤン）ボタン.... フイルムをスキヤンし、画像管理ソフト ZoomBrowser EX ( Windows ) 

または ImageBrowser ( Macintosh ) に L 判に拡大して表示します。 


^ • 上記の状態はインス!―ル直後の初期設定の場合で 、 CanoScan Toolbox の設定値を変更すると、変わる 
胃場合がありまず。 

な • スキャン設定を変更ずる場合 、 CanoScan Toolbox の画面で設定を変更しまず。同じ設定で続けてスキャ 
ンできまず。詳しい設定ち法については、電モマニュアル r スキャナ操作ガイド」の「付属のソフトウエアの 
使いかた」、に anoScan Toolbox 」 をご覧ください。谭モマニュアルの見かた- •• P .43 ) 


まず使えるようにしよう 35 






9 


うまく動作しないとさは 


本書のとおりに操作してち、ソフトウエアびうまくインス!ルできない場合や、スキャナ本体び正常に動作し 
ない場合の、代表的な原因と対処方法を解説します。 



ここにない症状については、電モマニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときは」をご覧ください。（電 
モマニュアルの見かた- P .43) 


インストールのトラブル 


症が1 


キヤノスキヤジセツトアップ CD - ROM をセツトしてちメイジメニユー画面び表巧されない 


原因1 

巳 D - ROM び正しくセットされていない。 

龍 . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし直 
してください。 

原因2 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 や巳 D - ROM ド 
ライブに、ごみやほこりびついている。または、 CD-ROM 
び手あかなどでよごれている。 

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

巳 D - ROM のごみやほこりは、やわらかい巧で軽くはた 
くか、軽くめぐって取り除いてください。 

みが田! 2 iaaaBaB = aaaaB^aaaF = 

CD - ROM の手あかなどのちれは、めびねク U - ナーな 
ど、やわらかい巧で、 CD - ROM に傷を付けないように 
軽< めぐって取り除いて < ださい。 

夕3曲！! 3圓111 —画1誦1 ——画画11画1 — - 

CD - ROM ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用 
のブロアブラシなどで吹を飛ばして取り除いてくださ 
い。 

|〇|絶対に CD-ROM ドライブのセンサー部を直接 
^巧で}式いたりしないでください。 CD-ROM を読 
み取れなくなることびありまず。 


原因3 

巳 D - ROM の自動起動の設定びオフになっているか、何らか 
の理由で自動起動しない。 

巧粗 . 

なの手順で「キヤノスキャンセツトアツでを直接起動 
してください。 

(ちへ続ぐ） 


〇デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルクリック (Windows XP の場合、[スタート]メ 
ニューから[マイコンピュータ]をク U ツク） 



0に anoscan ] ( CD - ROM ドライブ）アイコンをダ 
ブルクリック、またはに anoScan ] をもクリック 
し[開く]をク U ック後、 [ Setup ] アイコンをダブ 
ルク U ック 



〇デスクトップの巳 D - ROM アイコンをダブルクリック 


0 [Setup] アイコンをダブルクリック 


口 • CD 书 0 M アイコンや [ Setup ] アイコンび 
^ 表示されない場合は、 CD - ROM ドライブが 

正常に動作していない巧能化がありまず。コ 
ンピュータの製造元にお問い合わせくださし、。 

• CD - ROM アイコンをダブルク U ックして開 
しにも [ Setup ] アイコンび見あた6ない場 
合は、「キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROM 」 び壊れている可能性びありまず。「お 
客様相談センター」（裏表紙）までお問い合 
わせ < ださい。 
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泣が2 < Windows > 

Adobe Acrobat Reader © インスト ー J レ B まに、「アン 
イジストールぴち了していません。 •• ' J とメッセージ 
ぴ表示された 

, みアシインストづレびち了して L 々せん。化巧をち了するじはシステムの再起かが■と至です。アンインストールの巧巧を完了 
^せすじインスト-ルを窃巧する{；、アプリケ-シヨンが正ちじな巧しない巧能性びあります。 

インストールを倚けしますか？ 

助、の 1 —— い[ほ峨—'問 



ちいバージョンの Adobe Acrobat Reader び八ードデイ 
スク内に残っている。 

み: . . . 

け下の手順でちいバージョンの Adobe Acrobat Reader 
を削除してから、インストールします。 

〇 [いいえ]をクリックしてインストールを中止しまず。 


0 メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアの削除] 
の[アプ U ケーションソフトの削除]を逞択してち 
いバージョンの Adobe Acrobat Reader を削除し 
ふ 〇 

0 メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアのインス 
トール]を選び、メッセージにしたびってインス 
トールします。 


イジストールの透中で rA — ドディスク容量不足 J のメッセージび出てイジストールでまな<なつた 


インス I ル先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インス I ■''ールでをな < なつた。 

み: . . . 

なの操作で十分な八ードディスクの空さ容量をおなした 

後、インストールをし直してください。 

参八ードディスクドライブ（じ）内の不要なファイル 
やアプ1」ケーシヨンソフトを削除します。（かならず 
[ごみ箱を空にする]を実行しまず。） 

• [スタート]メニューの[(ずべての）プログラム]か 
ら[アクセヴ U ] の[システムツール]で[ディス 
ククリーンアップ]を選択し、八ードディスクドラ 
イブ（じ）の不要なファイルを削除しまず。 

参八ードディスクドライブに:）の [Windows] フォ 
ルタ' (Windows 2000では [WinnU フォルダ）内 
の [Temp] フォルダを開き、その中のファイルを 
削除します。 


• Windows 2000 /XP では、八ードディスクドライ 
ブ（じ）の [Documents and Settings] -► [□ 
グインユーヴ名]フォルダを表示させ、[ツール]メ 
ニューの[フォルダオプション]-[表示]で[す 
ベてのファイルとフォルダを表示する]をチェック 
し、[□りボタンをク U ックしまず。その後、 [Local 
Settings] -► [Temp] フォルダ内のファイルを削 
除しまず。 

(Macintosti) 

不要なファイルを遅がし、ロァイル]メニューから日' 
5箱に入れる]を選択し、 [Finder] メニューから口' 
5箱を空にする]を選択します。 


をが4 


r メモリび足りません ... J のメッセージび出てインストールでまない 


作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ1」を使用して 
いて、インストールに必要なメモ U 容量びお保できない。 


.. 

開いているアプリケーションをずベて閉じるか、コン 
ピュータを再起動して、その直後にインストールし直 
してみてください。 


泣が 


インス I ルを 、 ScanGear CS び見つか5ない 


龍 . 

ScanGear 巳 S は単独では起動できません。かならず 
TWAIN に対応したアプ1 」ケー シヨンソフトから呼び出 
してください。（一 P .10 〜1 1) 


ScanGear CS はインストールしてを[スタート]メ 
ニューの[すべてのプ□グラム]内や起動ディスクの 
[Program Files] フォルダ内には表示されません。 


をソフトウェアのアンインス!ル（削除）のち法は、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM の「ソフトウェア 
III の削除」を選択してください。スキャナドライバやアプリケーシヨンソフトの削除を巧うと、スキャンができな 
• ^ くなることびありまずので十分ごを意ください。 

___ J 
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• - 

接続のトラブル 


♦ 


症げ巨< Windows > 


スキヤナを接続すると、巧しい八ードウエアの巧索ウイザードまたは巧しい八ードウエアの追加ウイザード画 
面び表示される 


「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でソフトウエア 
をインス I ■'•ールせずにスキヤナを接続した。 


な処 ■■■!--■■■■■■■■■■■■■■ 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをクリックして 
終了し、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 を 
セットして、ソフトウェアをインストールしてくださ 
い。卜 P '4) 


スキヤンのトラブル 


症が7 


[TWAIN (トウェイン）エラ ー J や r スキャナび接続されていません •• ' J などのエラーメッセージび表 
巧されて 、 ScanGear CS びアプリケーシヨジソフトか5呼び出せない 


スキャナの電源びオンになってしぶかを ffi 認してくださ 
い。 

ホ； t 処 2 b ■ — ■■- - ■■■■■■■■■■■ 

電源をオフにし、 USB ケーブルまたは AC アダプタを 
接続し直してください。 USB ケーブルと AC アダプタ 
は、必ずスキャナに同捆されているものをお使いくださ 
い。 

対処 31 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを USB ノ V ブなどを介して接続している 
とさは、コンピュータ本体の USB ポートに直接接続し 
てください。 

夕がの j 4| ■■■■■■■■■■■■■■■■- — 

コンピュータ本体に複数の USB ポートびある場合、他 
の USB ポートに差し替えてみてください。 


■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソース選択」や「読み込み」 
の手順で、お使いのスキャナ名称を選択してください。 

卜 P ' l 1) 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし、 
ソフトウェアをインストールしてください。（ード.4〜 
7) 

対処71 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ IJ ケー シヨ ンソフトび twain に対応していること 
を確認してください。 TWAIN に対応していないアプ U 
ケーシヨンソフトから ScanGear CS を呼び出すこと 
はでをません。 


症状 


ScanGear CS を起動しようとしたとま「ロックスイッチを解除し、 ••• J というエラーメッセージび表 
巧され 、 ScanGear CS の画面び表巧でまない 




み了処 ■■■■■■■■»■ ■■隆 ■■■■■■■ 

いったん ScanGearCS を終了させてから、ロックを解 
除して USB ケーブ J レを接続し直してください。（一 P .9) 
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症巧 g 


スキヤンの途中でコンピュータび動かなくなつてしまつた 


原因1 

解像度の設定び高ずざる。 

み: . . . 

コンピュータを再起動し、出力解像度を下げてスキャン 
し直してください。（一 P .22) 


八ードディスクの空さ容量び少ない。 

対処11""""""""" 

コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプ U ケー 
シヨンソフトを削除してからスキャンし直してくださ 
し、削除のち法は、 P .37 r 症状3」をご参照ください。 


■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトから ScanGearCS を開き、化 
張モードの[詳細設定]の「スキヤナシート」で、[テ 
ンポラリフアイルの保存先フォルダ]を十分な空さ容量 
のあるドライブに変更してください。 


複数の機器を USB ポートに接続している場合 

対処 ■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナけ外の機器を外してお使いください。 


症が10 


〇スキャナ前面の EZ ボタジぴほえない 

原因1 原因2 < Macintosh > 

ソフトウェアのインストール時に 、 CanoScan Toolbox ま スキャナドライバ ScanGear CS をインストールしたとき 
たは他のアプ U ケー シヨ ンソフトをインストールしていな に□グインしていたユーヴーと違ラユーヴーで□グインし 
かつた。 ている。 

対処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 対処 ■■■■■■■■■■■■■-■■■■■ 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし、 キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をドライブに 

すべてのソフトウェアを再インストールしてください。 セットし、 [ Media ] フオルダの [ SetButton ] アイ〕 

卜 P .4 〜 7) ンをダブルク U ックして実行し、□グインし直してくだ 

さい。 

©スキャナ前面の COPY (コピ ー) ボタンびほえない 
原因 巧処 

プリンタドライバびインストールされていない。 ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライバをインス!ルし 

てください。プ U ンタび正常に動作するかチェックして 
ください。 


® スキャナ前面の E-MAIL ( E メール）ボタンびほえない 


原因 Macintosh では 、 Mail (Mac OS X ] 0.2 し分上の 

適切な E メールソフトびインストールされていない。 み）、 EUD 0 RA、MS Entourage です。 

* Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効に 
対処 - . I ■ ■ なっているかご確認ください。 MAPI 設定のち法については、各 


E ；<— ルソフトをインストールし ます。 メールソフトの説明書をぉ読みください。 

使用できるメールソフトは、 Windows では Outlook 
Express、Microsoft Outlook 、 EUD 日 RA 、 

Netscape Messen 邑 e 「。 
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• - • 

スキヤナび動かない、または動かな<なつた I 


対処1""""""" 

コンピュータを再起動してみてください。 


対処21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルをはずし、なの手順で ScanGear 巳 S を 
削除して再インス I ''ールしてください。 

〇 ScanGear CS の削除 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の乂イン 
><こュー画面で、[ソフトウェアの削除]から 
に canGear CS の削除]を選び 、 ScanGear CS 
を削除します。 

〇 ScanGear CS の再インストール 

本書 P .4 〜7の手順にしたがって 、 ScanGear CS 
を再インストールします。 



ソフトウェアの M 巧 


^S«inGearCS®l«lSr^ 


この ri，S 行うと.ス>1■ブ 1J ザ tv .。，パ. .--1,サすようじすをと？け 
T こじ ROM* 度って-二 そ两•ィンパトールして < ださい.> 

scwGm - な w か'——_ i すなと »ia_t のすタン«クり： • ，し—*:だみ’ 

.お0*®--.:--み〇 •.【 m>l 一--'ノ *V り''.ゥこ れま T . 

-—の■>«，*»ス率>す«3ンヒ3—夕か5«しでけクてくた5い • • 

アフ y ケーシヨンソフトの晒な> 

7ツリク -'-'.，—-/フトし t す. 

で"^ソブーン 9: ..7 卜のか！*けするとさ 13 下タン*クし I '.,クしてください. 

.«^»で月ソコトウ王了- « F し 【1〇«ご11夕*で*： 12 [*1ご(!^ミ-二1 

•'J 云と 


2 く Windows > 


これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした5、スキヤナび動かなくなつた 


スキヤナのドライバびインス I ルしてある場所び、これ 
までの Windows 日 8/ Me / 200日と Windows XP とでは 
異なる。 

龍 . 

USB ケーブルをはずし 、 ScanGear CS と CanoScan 
Toolbox を削除して再インストールしてください。 


〇「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の[ソフ 
トウエアの削除]で 、 ScanGear CS はに canGear 
巳 S の削除]を逞び 、 CanoScan Toolbox は[アプ 
I 」ケーシヨンソフトの削除]を選んで、それぞれ削 
除します。 

0本書 P .4 〜已の手順にしたびって、再インストール 
します。 


3 く Windows > 


コンピュータに USB 2.0 拡張力ードを取り付けたがスキヤナが動かない 


龍 . 

US 目ケーブルを外し、「キヤノスキャンセットアップ 
CD - ROM 」 をセットし、「ソフトウエアの削除」でいつ 
たん ScanGear CS を削除した後、再インス!-ールし 
てみて < ださい。（一 P .4 〜己） 


スキヤナが USB 2.□で正しく動作しているかどうかは、 
ScanGear CS の情報画面で確認できます。 
ScanGear CS 画面の©ボタンをクリックし、情報画 
面の「インタフェース」が USB 2.0 になっていれば正 
しく動作しています。 
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をれいにスキヤンでまない 




龍 . 

ScanGear 巳 S のお張モードで、「画像設定」の「キャ 
U ブ レーシヨ ン設定」にある「キャリブ レーシヨ ン」の 
[実行]ボタンをク U ツクします。また、「スキャン前に 
ち回実行」を ON にして、自動的に毎回キヤリブ レー 
シ ヨンを実行することをでをます。 (一 P .21) 


田な設定 
I 化亢袖正 : 


キヤリブレーシ a ン記ち 
キ中リブレーシ3ン： 
スキャンおに毎回実巧： 



OFF 


い FF ] V 

な 」 oj 囚 I 囚 I 1 之」ク I 


原因 2 

印刷物やデジタルプ U ント写真をスキヤンするとモアレ 
(搞模様）び発生ずる。 


対処 ... 

ScanGearCS の基本モードで「雑誌（カラー)」を選 
おするか、お張モードの「画像設定」で「モアレ低減」 
を ON にしてスキヤンしてください。 （- P .20、 P .21) 

原稿にごみびついていたり、確色していたりで、原稿の状 
態び悪い。 


みが田！ ■■謹 = ■■■■■ = —麗 ■■■■■■■ 

ScanGear CS の化張モードの「画像設定」で「ごみ傷 
イ氏減」、 r 權色巧正」、 r 粒状感ほ減」など、補正してスキャ 
ンしてください。（一 P .21) 


フイルムスキヤンのトラブル 



フイルムのスキヤジぴでまない 


原因 1 

フィルム読み取り用の FAU ケーブルび外れている。 

. . 

原稿台カバーの FAU ケーブルをスキャナ背面の FAU コ 
ネクタに接続し直してください。 （- p . g ) 

原因 2 

保護シートを取りがしていない。 

対処 . 

原稿台カノ（一内側の保護シートを取りがしてください。 
卜 P '27) 

原因 

フィルムガイドを置く位置びずれている。 

フィルムガイドを、スキャナの原稿台の正しい位置に 
セットしてください。（一 P .28) 

原因 

原稿台力 f 一を閉じていない。 

. . 

原稿台カバーを正しく閉じてください。（一 P .28) 



キヤ U ブレーシヨン用窓びふさびつている。 

対処 . 

フィルムガイドのキヤ U ブ レーシヨ ン用窓を フィ j レムや 
その他のをのでふさびないでください。（一 P .28) 


原因己 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ■ 

フイルムスキャンの設定になつていない。 

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGearCS ® [原稿の種類]で「ネガフイルム（力 
ラー)」または「ポジフイルム（カラー)」（基本モード） 
/ 「カラーネガフイルム」、「カラーポジフイルム」、「モ 
ノク□ネガフイルム」または「モノク□ポジフイルム」 
け広張モード）を選択してください。（一 P .30,33) 

ijgLSa ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■麵 

CanoScan Toolbox の[原稿の種類]で「フイルム」 
または「オートモード」を還おしてください。（フイル 
ムスキャンでさるボタンについては P .3 已をご覧くださ 
い。） 

内部の壁光ランプび充分に暖まっていない。 

. . 

内部の壁光ランプび点な後、1〜2分待ってからをラー 
度プレビューを行い、スキャンしてください。 

原因 8 

設定した解像度び高すざて、スキャンの途中で止まる。 

対処 . 

適切な出力解像度を設定し、スキャンし直して<ださ 
しん (- P .34) 

コンピュータび動かなくなったときは、コンピュータを 
再起動してからおこなつてください。 
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プレビューを、正常にサムネイル表示されない 


非常に暗いシーンや、非常に明るいシーンのフイルム、ま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通常の 
間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 


対処 


〇 ScanGearCS のあ張モードで、サムネイルボタン 
に I をク U ックし、サムネイル非表示にします。 



原稿台全体び表示されます。 



0ク□ップ枠で正常に表示されなかったコマを範囲指 
定します。 

0 [ズーム]ボタンで化大し、クロップ枠を目的の大を 
さに微調整します。 



〇 [スキヤン]ボタンをク U ックしてスキヤンします。 



まれいにスキヤジでまない、適切なを合いでスキヤンでまない 


原因1 

キヤ U ブレーシヨン用窓の下の原稿台ガラス面や原稿台力 
J く一内側の光源部にほこりや巧れび付着している。 

. . 

原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源部の巧れをさ 
れいに取り除いてください。（一別紙「安全にお使いい 
ただ < ためには」） 

原因2 

キヤ1」 ブレー シヨン データの 更新び必要になった。 

対応 . 

ScanGear CS の瓶長モードで、「画像設を」の「キヤ 
リブ レーシヨ ン設定」にある「キヤリブ レーシヨ ン」の 
[実行]ボタンをク U ックします。（一 P .33) 


3 

原稿にごみびついていたり、確色していたりで、原稿の状 
態び悪い。 

みが田！ ■.■■■■■■■■■■Hiaaiba 

ScanGear 巳 S の化張モードの個像設定」で「ごみ傷 
除去」、 r 罹色巧正」、 r 粒状感低減」など、補正してスキャ 
ンしてください。（一 P .33) 

フィ^レムマウントび白色のとき、その照り返し光び映り込む。 

. . 

マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部を 
覆って< ださい。 


ディスプレイに表示されたスキャン画像には問題ないび、プリンタで印刷したとをに画質が悪くなったり、印 
刷結果にを白が出てしまラ場合は、プリンタでの設定ち法やプリンタのトラブルび考え S れます。お使いのプ 
リンタの取扱説明書をご覧ください。 

ここに記載されていない症状については、電モマニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご 
覧<ださい。（電モマニュアルの見かた一 P .43) 
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電子マニュアルの見かた 


スキャナドライバ ScanGear CS 、 ユーティ U ティソフト CanoScan Toolbox の詳しい使いかたや付属のア 
プ U ケーシヨンソフトのミ舌用方法などを知りたいとさは「スキャナ操作ガイド」 （ HTML お式)、付属のアプ U 
ケーシヨンソフトの詳しい使いかたを知りたいとさは各アプ U ケーシヨンソフトのマニュアル （ PDF 形式や 
HTML 形式）をご覧ください。 


電子マニュアルの種類 

r キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 には、じ(下の電子マニュアルび入っています。 


• スキャナ操作ガイド （ HTML お式） 

• ArcSoft PhotoStudio マニュァル （ PDF お式） 

• ZoomBrowser EX/PhotoRecord マニュアル （ PDF お式） 

または ImageBrowser マニュアル （ PDF お式） (Macintosh) 

• e . Typist エントリーマニュアル （ PDF お式） 

• やさしくファイリング; L ントリ-マこュアル （ HTML お式） 賴 f " 励 

電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルで、 HTML お式と PDF 形式の2種類び 
あります。 HTML あ式の電モマニュアルを読むとさはインターネットでホームページなどを見るブラウヴソ 
フトを使います。 PDF あ式の電子マニュアルを読むときは、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でイ 
ンストールした [Adobe Acrobat Reader ] を使います。 

HTML お式の電子マニュァル 

電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウエアのインス I ル時にコンピュータの八ードディスクへ 
インス!-ールされています。 

スキャナ操作ガイドの起動方法 

デスクトツプのアイコンをダブルクリックします。 



-« 一 

スキャナ巧なガ i 

L_J 

ミイ ド CanoScan ! 

則邮 F 

h II い r ： 1 卜^; H wKItr ： い 

Windows 

Macintosh 


▼ 自動的にブラウヴソフトび起動し、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されまず。 


\ Windows の場合、スタートメニューの[(ずべての）プ□グラム]でに anon ] 一 に anoScan 

8400 F ] -[スキャナ操作ガイド CanoScan 8400 F ] を選択しても起動しまず。 


やをしくフアイリングエントリーマニュアルの起動方ま （ Windows のみ） 

Windows の[スタート]メニ ューの [(すべての）プログラム]で[やさしくフアイリングエントリー]一 
[やさしくフアイリジグエントリーマニュアル]を選択します。 

▼ 自動的にブラウヴソフトび起動し、「やさしくフアイリングエントリーマニュアル」のトップぺージび表示されます。 


、 

「スキャナ操作ガイド」と r やさしくフアイリングエントリーマニュアル」は、 r キヤノスキャンセットアップ CD - 
II III ROM 」 か6表示ずることもできまず。これ6のマニュアルを A — ドディスクにインス!ルしなかった場合は、 

を3 CD - ROM の[電モマニュアルを読む]のメニューか S 還択してお読みください。 
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r スキャナ操作ガイド j の項目 

スキャンの手順 

EZ ボタンでスキャンする 

[ COPY ] ボタンで印刷する 
に CAN ] ボタンで画像を取り込む 
[ PDF ] ボタンで PDF ファイルを作成ずる 
正- MAIL ] ボタンでールに添付する 
CanoScan Toolbox を使ってスキャンする 
CanoScan Toolbox の基本操作 
Zoom 目 「 owse 「 EX でスキャンした画像を表示する ( Windows ) 
Ima 呂 e 目 「 owse 「 でスキヤンした画儘を表示する ( Macintosh ) 
アプ U ケーションソフトを使ってスキャンずる 
PhotoStudio でスキヤンする 
e . Typist エントリーでスキャンする ( Windows ) 
e . Typist エントリーでスキヤンする ( Macintosh ) 
やさしくファイ U ングエント U - でスキャンする ( Windows ) 
その他のアプリケーションでスキャンずる 
フイルムをスキャンする 

EZ ボタンでスキャンする 

[ COPY ] ボタンで印刷する 
[ SCAN ] ボタンで画像を取り込む 
CanoScan Toolbox でスキヤンする 
ScanGear CS の基本モードでスキヤンする 
ScanGear CS の拡張モードでスキヤンする 

目的別スキャナ;ち用法 

原稿をコピーしたい <紙/写真.フィルム> 

嶺をいろいろ細紙に印刷したい概き増し、引き伸ばし）<紙/写真'フィルム〉 
デジタルアルバムを作りたい（写真のスクラップ）< 紙/写真•フィルム> 
保存した画像を整理したい 
E メールに添付して送りたい <紙/写真> 

ホームページに貼り付けたい < 紙/写真.フィルム> 
Word や Excel に貼り付けたい <紙/写真.フィルム> 
イ呆存してある画像を貼り付ける 
スキャンして貼り付ける 

原稿の文字をテキストデータに変換したい （ OCR ) <紙/写真> 
複数の原稿を一度にスキャンしたい（マルチスキャン）<紙/写真> 
CanoScan Toolbox でマルチスキャンする 
ScanGear CS の基本モードでマルチスキャンする 
ScanGear CS の化張モードでマルチスキャンする 
複数ページの原稿を1つの PDF ファイルにする 
大さい原稿をスキャンしたいく紙/写真> 

フイルムをスキャンする 

付属のソフトウエアのほいかた 

ScanGear CS 

ScanGear CS の起動 
スキャンの手順 
基本モードの機能 
ツールバー 

設定項目と操作のボタン 
化張モードタブ 
プレビューエリア 
化張モードの機能 
ツールバー 

プレビューとスキャンのボタン 

プレビューエ U ア 

基本モードタブ 

入力設定 

出力設定 

画像設定 

詳細設定ボタン 


CanoScan「oolbox 

CanoScan Toolbox の起動 
スキャンの手順 
ボタンの機能 

[コピー]ボタン（コピー画面） 

並行処理コピー （ Windows ) 

[プリント]ボタン（プ U ント画面） 

[印刷レイアウト]画面 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[メール]ボタン（メール画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[ OCR ] ボタン （ OCR 画面） 

[保存]ボタン（保存画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[ PDA ボタン （ PDF 画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[スキャン- 1] [スキャン- 2] ボタン（スキャン画面) 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[設を]ボタン（設定画面） 

その他のアプ U ケーシヨンソフト 

ZoomBrowser EX / PhotoRecord ( Windows ) 
Ima 呂 eBrowser ( Macintosh ) 

PhotoStudio 
e'Typist エント ij — 

やさしくファイリングエント U - ( Windows ) 
Adobe Acrobat Reader 

電子マニュアル ( PDF ) の読みかた 

ちつと上手にスキャンする 

スキャン画像を好みの色合いに調整するには 

もっとくっきりした画質でスキャンするには 

モアレ、ごみ傷、色確せなどを目立たなくするには 

解像度のまめかた 

解像度とデータ容量 

明るさとコントラストの調整ち法 

ガンマ値の設定ち法 

ヒストグラムの見かたと調整 

トーンカーブの 見かたと調整 

スキャン画像をイ呆存するときのファイル形式（ファイルの 
種類、フォーマット） 

困つたとをには 

インストールのトラブル 
接続のトラブル 
スキャンのトラブル 
ソフトウエアのトラブル 
フイルムスキャンのトラブル 
その他のトラブル 

ScanGear 巳 S メ ツセー ジ / エラー メ ツセー ジー覧 

索引/用語お説 
お問い合わせ巧 


•44 まず使えるようにしよ 5 


* 詳しくは、「スキャナ操作ガイ円の「総目次」をご覧くださし、。 


r スキヤナ操作ガイド j の基本操作 
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最初に表示されるのび「トップペー 
ジ」です。このページには已つのメ 
ニューびあり、必要な項目を遇ぶと、 
詳細な目;欠ページび表示されます。目 
なページの項目を選ぶと、本文び表示 
されます。 

画面内のボタンや I 」ンク圏所をク I 」ッ 
クしたり、ブラウヴソフトの[戻る]ボ 
タンなどをク U ックして、読みたい項 
目を表术します。 


CanoScan ボタンや Service & Support ボタンをク 
U ックするとキヤノンのホームページび表示され、最 
新の製品情報や Q & A を見ることびでさます。 

* ホームぺージをご覧になるには、インターネット 




1 店"柏 

1 nan ソフト . 

，‘'••け 


に接続していることび必要です。 

解説ページび表示されると、画面左側には現在選ばれ 
ているメニューびわかるよラに「ナビゲーシヨン」び 
表示されます。同じメニューの中な日ば、ナビゲー 
シヨンの別の項目をク I 」ックすることで、その内容を 
すばやく表示することびでさます。 


ソフトウェアの画面表示の知りたい部分をク I 」ックす 
ると、その解説び表示されます。 



トップページや各ページのヘッダーメニューで[索 
引/用語解説]をク U ックすると、索引び表示されま 
す。知りたい項目をク U ックすると、その内容び説明 
されているページにジャンプします。 
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* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「スキャナ操作ガイドの使いかた」をご覧ください。 
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PDF お式の電子マニユアル 


「 Arcs 日 ft Ph 日 toStudi 日 」、 i Z 日日 mB 「 日 wser EX / Ph 日 toRec 日 「 d 」、「 Ima 呂 eB 「 日 wser 」、「 e.Typist エント 
リー」のマニュアルは、 PDF あ式で「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 に収録されています。 

PDF お式電子マニュアルの起動方ま 

A 「キヤノスキャンセットアップ CD-ROMJ 
A を CD - ROM ドライブにセットし、メニュー 
画面の[電子マニュアルを読む]をクリック 
します。 


〇 


読みたいマニュアルをクリックします。 

▼ [Adobe Acrobat Reader 」 が自動的に起動し、選択 
したアプリケーションソフトの電子マこュアルが画面上 
に表示されます。 

Adobe Acrobat Reader をはじめて使うときは、表示 
された[ソフトウェア使用許諾書]の[同意する]ボタ 
ンをク I 」ックして < ださい。 



電子マニュアルむ 


スキャナ«けタイ 

娩'舰诚掷 

ArcSoft PhotoStudio i 


'ド ♦ 
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ニユアルを読み！度ねつた6 、 Adobe Acrobat Reader をお了します。 

r キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の「電モマニュアルを読む」の画面に戻ります。 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 を終了し、巳 D - ROM を取り出しまず。 


Adobe Acrobat Reader の基本操作 


刖の 画面に 扶 口まず-1 — 

他のページか5ジャンプし、また戻るとさに 
便利です 

巧のぺージに進みまず-1 

前ページに戻りまず-1 

r & H 包遍，が腫 N i ► ►! ♦♦ 巧も 


表示を}広大ずるときは、このボタンをクリックした後、ペー 
ジ巧をクリックしまず 

[Ctrl] キー （Windows) またはに ption] キー (Macintosh) 
を巧しなげらページ内をクリックすると、表示を縮かします 

Adobe Acrobat Reader ■を終了しまず 
( Macintosh はを上の 6) 


電子マニュアルを印刷します 


「しおり J か!5見たい項目 
をクリックずると、その 
ページにジャンプしまず 

(「しお0」び表示されな 
し、マニュアルちあります） 
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システムインフオメーシヨン 


♦ 


本欄は、お客様のスキヤナの使用環境を記入していただく欄です。スキヤナの故障で「修理サービス窓口」に修 
理を依頼される場合や、トラブルで「お客様相談センター」に連絡をされる場合に必要になります。かな日ずご 
記入のラえ大切に保管してください。 

♦修理などの保守作業の際には、保証書び必要になります。保証書は必要事項をご記入のラえ、保管いたださ 
ますよラお願いいたします。 

♦本製品の保守サービス期間は、製品の製造巧ち切り後、已年間です。 


ご購入曰： 年 

月 B 

ご購入店名： 

電話番号： （ ） 


ご購入店住所： 

スキャナモデル名 ： CanoScan 84日 OF 

本体機種番号（本体背面に表記されています）： 


■ご使用のパソコンについて 




メーカ名： 


機種名： 



CPU 名： 


クロック周波数： 

MHz 


搭載メモリ容量： 

MB 

八ードディスク容量： 

MB 空さ容量： 

MB 

0 S 名： Windows 

□ XP 

□ 2000 DMe □目8 

□ 98 SE 


Mac OS 

□ XvlO.l 

□ X VI 日. 2 nxvi 日. 3 



日 S の バージ ヨン： 

モニタメーカ名： 


モニタ型名： 

モニタサイズ： 

インチ 

プ U ンタメーカ名： 


プ U ンタ型名： 

プリンタ解像度： 

dpi 

常駐ウイルスチェックプ□グラム: 


常駐ファイル圧縮プ□グラム： 



装備しているお張カード： 

接続周辺機器： 


接続ネットワーク名： 




仕様 



CanoScan 840 OF 

お式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

CCD (6 ラインカラーイ;ージセンサー） 

光源 

;令陰極董光管ランプ 

光ぎ解像度 

320 0 X 巨400 dpi 

読み取り密度 

2已〜19200 dpi (ScanGear CS ) 

読み取り階調 

カラー 

RG 巨各色] 6ビット入力/16または8ビット出力 

グレースケール 

16ビット入力/1目*1または8ビット出力 

読み取り時間が 
(写真、义書） 

カラー 

1 0.8 msec/line (1 巨日 0 dpi )、 10.8 msec/line (32 日日 dpi ) 

グレースケール、 白黒 

1 0.8 msec/line (1 巨日日 dpi )、 10.8 msec/line (32 日 0 dpi ) 

読み取り時間(フィルム）* 2 

カラー、グレースケール、 白黒 

1 0.8 〜已4.日 msec/line 

プレビユー速度*己 

約 2.1 秒 

インターフエース 

USB 2.0 Hi - Speed、USB (USB 1.1 相当） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 2 ] 6 X 297 mm 

フィルムタイプ/読み取りコマ数 

3已 mm ス U — ブ（最大12コマ）、3已 mm マウント（最大4コマ） 

ブ□—二一(最大 6 x 22 cm ス U _ ブのみ） 

EZ ボタン 

COPY . SCAN 、 PDF 、 E-MAIL 

使用環境 

;豆度 ま己 囲 

1 〇〜 3 己 。 C 

湿度蘭囲 

10-90% RH 、 フイルムスキヤン時20〜80%(ただし結露のなしにと） 

電源供給 

A 巳100±10〇/〇、已0/60 Hz +2 Hz (専用 AC アタ'フタ使用） 

ミ肖費電力 

最大3日 W 、 スタンバイ時4.己 W 、 電源スイッチオフ時日.己 W 

最大外形寸法、質量 

278 (幅） X 已〇〇 (奥行） X 1吕吕（高さ） mm 、 約 4.4 kg 

別売品（オプション） 

アクセヴ1」キット CSAK -8400 F 


‘1フイルムのみ対応。 

で US 巨 2.0 Hi-Speed モードの Windows 環境における最速値。 ] ンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャンする 
原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。 

つキヤ U ブレー シヨ ン時間は含みません。 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 
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動作環境 





USB 2.0 Hi - Speed で接続ずる場合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

PC 

D 0 S / V 互換機 ( USB 2.0 Hi-Speed 
インタフェースを装備している）で 

DOS / V 互換機 ( USB 2.0 Hi-Speed 
インタフェースを装備していない） *1 

iBook 、 Power 目 0 曰 k 、 iMac 、 
PowerMacintosh 

CPU 

Intel : Pentium III , Pentium 4 

Celeron (己巨巨 MHz じ(上） 

AMD : Athlon , Athlon MP , Athlon XP , Duron 

PowerMac G 41 ん b 

インタ フエー ス 

US 目 2 .日 Hi - Speed インタフエース 
(本体に標準装備されているをの） 

USB 2.0 Hi-Speed インタフエー ス側 
途キヤノン推奨 US 目2.0 Hi - Speed イン 
タフて ース拡張カードが必要）* 3 

US 巳 2 .日 hH - Speed インタフエース 
(本体に標準装備されているをの)*曰 

0 S 

Windows XP Professional {プレインストール） 
Windows XP Home Edition (プレインストール） 
Windows XP Media Center Edition 2004 ロレインスト-ル） 

Windows XP Professional Windows XP Home 
Edition、Windows XP Media Center Edition 

2 日04 、 Windows 2000 Professional 、 

Windows Millennium Edition * 已 *6 

Mac 曰 S X ノくージョン10.2 .7 じ(降 
(ネイティブモード） *7 

メモリ 

128 MB じ (上 （2 己 6 M 巨 じ (上推奨） 

表示環境 

High color (1 郎 it ) な上、8日日 x 6 日日ドット上 （1 ，日 24 x 768 ドット摧 S 巧 

カラー32，日日0をじ(上 

CD - ROM ドライブ 

必要 



USB ( USB 1.1 巧当）で接続する場合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

PC 

DOS / V 互換 機* 1 

iBook 、 Power 目 00 k 、 iMac 、 eMac 、 
PowerMacintosh 

CPU 

Pentium 233 MHz 政 上 
(300 MHz 政 上を 推奨） 

Power PC G 3 

インタ フエー ス 

USB (US 目 1.1 相当）（本体に標準装備されているもの）* 4 

OS 

Windows XP Professional 、 

Windows XP Home Edition ^ 

Windows 2000 Professional 、 

Windows Millennium Edition、Windows 98 巧 

Mac OS X バージョン 10.1.3 じ(降 
(ネイティブモード） *7 

メモリ 

]28 M 目政 上 に己巨 M 目臥 上 推奨） 

表示環境 

High colo「(l 6 bit 似上、8日日 x 6 日0ドット H 上 
(1, 日 24 x 7 日8ドット凹上推奨）*8 

カラー32,日0日色 ]; Lb 

CD - ROM ドライプ 

ぶ、要 


USB 2.0 Hi - Speed インタフェースは USB ( US 目1.]相当）完全上位互換ですので 、 USB ( US 巨1.]相当）としてもご使用いただ 
けます。 

日 S の動作条件び高い場含はそれに準じます。 


* USB 2.0 Hi - Speed ドライバのダウン□ー ドにあたり、ネットワーク環境び必要になる場合びあります。 

* USB 2.0 Hi - Speed インタフェースを標準搭載している Macintosh との接続に関する最新情報については、キヤノスキャンのホーム 
ぺージ ( http :// canm . jp / canoscan ) をご参照く ださい。 

*1 NEC PC -9800/9821 シ U — ズには対応していません。自作 PC 、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 

で USB 3 .日 Hi - Speed インタフェースを標準装備した PC すべての動作を保証するものではありません。最新情報については、キヤノ 
スキャンのホームぺージ ( http :// cancin . jp / can 日 scan ) をご参照ください。 

っキヤノン推奨 USB 2.0 Hi - Speed インタフェース拡張力ードの最新情報については、キヤノスキャンのホームぺージ ( http :// canonJp / 
canoscan ) をご参照ください。カードを取0つけたあとにスキャナドライバを再インス|-ールすることをおすすめします。 

*4 拡張 USB ( USB 1.1 相当）力ードには対応していません。 

‘ 5 Windows 目日/目8からのアップグレードを含みます。 

* 日本スキャナは 、 Windows 98 SE および Windows 98における US 目2.日 Hi - Speed 接続には対応しておりません。 

っ 本スキャナは、 Mac 日 S X のクラシックモードには対応してお0ません。 

本製品に同捆している ZoomBrawser EX をプレビューモードでお使いになる場合、 1,024 x 768 ドット段上び必要になります。 

*3 Macmtosh は、 US 目2.日拡張力ードには対応していません。 


記載内容は予告無しに変更ずる場合びあ0ます。 

仕渝動作環境についてはかな5ずカタ□グ、またはホームぺージ ( http :// canon . jp / canoscan ) をご確認くださし' 1 。 


•48 まず使えるようにしよ5 









このスキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせ<ださい。 

■修理受付窓 □ 

下記、修理受付窓口の受付時間は9;日日〜] 7:30です。±曜、曰曜、祝祭曰は休ませていたださます。 

(但し、東京 QR センター•新宿 QR センターの営業時間は、1日;00〜18:0日、休業日は日曜-祝祭曰です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送-宅配による修理品の取扱いもしています。 

お願い： このスキャナの取扱い方法のお問い合わせは、かな6ず販売店または r お客様相談センター」あてにご連絡くださし、。 

化お道化区 

※札幌ヴービスセンター TEL 011 (728)0 目目已 

干0目日-8已22 北海道札幌市化区化7乗西 ] 一] 一2 S E 山京ビル] F 札幌支店巧 

ま化地区 

※仙台ヴービスセンター TEL 022(2] 7)321 0 

干98日-8已目日宮城県仙台市青葉区国分町3— 目一]仙台パークビルデング] F 仙台まお巧 

関ま-信越地区 

大宜ヴービスセンター（持ち込みのみ ） TEL 048(649)1450 

干 330-0854 埼玉県さいたま市大宜区桜木町 ]- 1日一17 シーノ大宮サウスウイング目 F さいたま営業所内 
東日本修理センター（持ち込みのみ） TEL 043(21 1 )9032 

干2目1 -871] 千葉県千葉市美ミ兵区中瀬 ] 一7 — 2 キヤノン販売ビル] F 幕張事業所内 

ま京-巧奈 HI • 山梨地区 

東京 QR センター（持ち込みのみ） TEL 03(3837)29 目] 

干1 ] 日-日日0己東京都台東区上野 ] 一] 一] 2信井ビル] F 

新宿 QR センター(持ち込みのみ ） TEL 03(3348)472 已 
干1目 3-040 ] 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿云井ビル ] F 

※キヤノンテクニカルセンター TEL 日2目 7(3 己)已日〇日 

干 306-0605 茨城県岩井市大字馬立1 2 3 4 F 7棟3 F 

関東地区-東京地区で郵送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 

横おヴービスセンター（持ち込みのみ ） TEL 045(31 2)021 1 

干22日-日日04 巧奈 j II 県横お市西区北幸2 — 6-2 6 HI 横おビル2 F 横浜営業所内 

中部-北陸化区 

※る古屋 Q R センター TEL 052(939)1 830 

干4目1 -85 1 ] 愛知県名ち屋市東区東桜 2-2-1 高岳ノ（ークビル] F 名ち屋支店内 

近發地区 

※大阪 QR センター TEL 日目(目 942)741 8 

干己4日-日003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 2-5-3 

中国 • 四国巧区 

※広島ヴービスセンター TEL 082(24 日)日712 

干73日-日0曰]広島県広島市中区大手町3 — 7— 日広島パークビルデング] F 広島ま店内 

※高ホ公ヴービ‘スセンター TEL 087(823)4681 

干7目日-日日27 香川県高松市組屋町4一]日鹿島組屋町ビル] F 高松支店内 

れ州地区 

※福岡 QR センター TEL 092(41 1)4173 

干8 ] 2-0017 福岡県福岡市博多区美野島1 一2— ]キヤノン販売福岡ビル] F 福岡支店巧 

本上記の記載の客は、2004年己月現在のものです。都合により予告なく変更ずる場合がありまずのでご了承ください。 


各種情き目の入手方法 


このスキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのノ（ージョンアップび行われることびあります。 
ノ（ージョンアップの情報およびノ（ージョンアップしたファイルは、次の方法でご入手ください。 

■最新のドライパ、 ユーテイリテイの 入す方法 
•インターネット：キヤノンホームぺージ http :// canon . jp / 

r ダウン□-ド」を選択、「パーソナル向けスキャナー 【 CanoScan / IX 】」 を選択し、目的のソフトウェアをダウン□-ド 
して < ださい。 

《インターネットの通信料はお客様のご負担になります。 

《ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたをのとさせていただきます。 

•代引を配をサービス 

配送時に代金引き換えにて、ドライバの CD - ROM をお送りいたします。インターネットで、製品に関ずる情報、提供中の 
ドライバの種類や内容をご確認ください。 






おい合わせの前に、ここをチェック！！ 

• CD - ROM や CD - ROM ドライブにごみやほこりびついていませんか？ (一 P .3 目） 

• ずべてのソフトウェアをインス!ルしましたか？ 一 Windows P .4、 一 Macintosh P . 巨） 

• スキャナの□ックを解除しましたか？ い P.8) 

• スキャナとコンピュータび正しく接続されていますか？ い P .9) 

• 電源スイッチをオンにしていますか？ い P .9) 

• アプリケーシヨンソフトの[ソースの選択]で、お使いのスキヤナを選択しましたか？ 

(一 Windows P . 11、一 Macintosh P .1 1 ) 


お問い合わせ窓 □ 

ホームページには、製品情報、日 & A 検索、ドライバダウン□ー ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

参キヤノ ンホームぺージ http :// canon . jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するおい合わせな□とホームページ 

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル 、 HELP 
などを合わせてご賣ください。 

参 Adobe Acrobat Reader (アドビ • アクロバット*リータ‘一） 

• Adobe Photoshop Elements (アドビ•フォトシヨップ*エレメンツ） 

アドビシステムズ（巧） http :// www . adobe . co . jp / 「ヴポートデータベース」 


参 ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

アークソフトジヤバン 03-己7目已 -1 392 http :// www . arcsoft . jp / 「サポート」 


♦ e . Typist エントリー（イ ー• タイピスト.エントリー） 

♦やさしくファイリングエントリー 

メディアドライブ【巧） 03-己78白-3810 http :// mediadrivejp / 「よくある質問」 


• ScanGear CS (スキャンギア CS ) 

参 CanoScan Toolbox (キヤノスキャン • ツールボックス） 

• Canon ZoomBrowser EX/PhotoRecord (ズームブラウザ EX / フォトレコード） （ Windows ) 

参 Canon Ima 呂 eBrowser (イメージブラウザ） （ Macintosh ) 

キヤノン版売（巧） お客様相談センター 0己 70-01-9000 http :// canon . jp/canoscan 


■スキャナの電話ご相談窓口 

お客様相談センター（を国共通電話番号） 黑 0570 -01-9000 (商品該当ま号： 79) 

※全国目4か所にある最寄〇のアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話び繫びりました5音声ガイダンスに従って、商品該当番号「7目」または「キャノスキャン」とお話ください。 

【受付時間】く平日 > 9:00〜20:00 

<±曰祝日> 10:〇〇〜17:00 (1/1 〜1/3をおく） 

《自動車電話 - PHS をご使用の方、海外からご使用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は、 043-211- 目日己已をご利用く 
ださい。 

《音声応答システム-受付時間-該当番号は予告なく変更する場をびあ0ます。あ5かじめご了承ください。 


※お問い含わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あ5かじめ、 P .48 の「シス 
テムインフォ方ーション」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

《お問い合わせ窓□は、変更されていることびありますのでごま意ください。 
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